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1 Altalanos adatok

Veszélyes anyagokkal foglalkoz6 lizem neve:

MIKEROBB Miskolci Komplex Epiiletbonté és
Robbanéstechnikai, valamint Ipari és

Kereskedelmi Korlatolt Felel6sségli Tarsasag

Uzemeltetb neve:

MIKEROBB Miskolci Komplex Epiiletbontd és
Robbanéstechnikai, valamint Ipari és

Kereskedelmi Korlatolt Feleldssegii Tarsasdg

Roviditett név:

MIKEROBB Kft.

Uzemeltetd székhelye:

4271 Mikepércs, Kossuth Lajos utca 4.

Az iizem (telephely) pontos cime:

Miskolc, 02018/2 hrsz.

Kozponti iroda:

3531 Miskolc, Gydri kapu 21.

Az lizem tevékenységi kore, rendeltetése:

2051: Robbandanyag gyartasa

Az tizem levelezési cime:

4271 Mikepércs, Kossuth Lajos utca 4.

Vezetb neve, beosztasa:

Dr. Gécsi Robert tigyvezetd

Vezetd neve, beosztasa:

Gécsi Jozsef Ferencné iigyvezetd

E-mail cime:

mikerobb(@t-online.hu

Kapcsolattarté neve, beosztésa:

Szegedi Janos Uzemvezetd

Kapcsolattartd e-mail cime:

raktar@mexikovolgy.t-online.hu

| GPS koordinata:

48° 4'40.64"E, 20°41'36.94"K

2 Uzemazonositas

A MIKEROBB Kft. Miskolc, 02018/2 hrsz. alatti telephely alsoé kiiszobértékli veszélyes

anyagokkal foglalkozo lizem.

3 A veszélyes anyagokkal kapcsolatos silyos balesetek megeldzésével kapcesolatos {6

célkitiizések, elvek

A Kft.. vezetdsége ellitelezett a biztonsag irdnt, a biztonsdg szempontjait eslédlegesek tartja

barmely kérilmények kdzott.

A Kft. vezetdsége a sulyos balesetek megelozése érdekében:




— Valamennyi dolgozot rendszeres képzésben részesiti, a technolégiai folyamatokat oktatjék,
elsajatitasukrol  vizsgéztatdssal gy6z6dik meg. Az alkalmazottak megfelel
szakképzettséggel, kell6 tizemi gyakorlattal rendelkeznek.

— A veszélyes aruval kozvetleniil dolgozdk a veszélyes aru tulajdonsagairdl, az esetleges
szabadba keriilésiik sordn teendd intézkedésckrél, valamint a jogszabalyi el6irdsoknak
megfelelden tiiz- é&s munkavédelmi oktatisban részesiilnek.

— A baleseteket, majdnem baleseteket értékelésre, a sziikséges miiszaki és szervezési

valtoztatdsok dokumentaltan oktatdsra, majd végrehajtasra keriilnek.
4 A Tevékenység bemutatdsa
4.1.1 A Telephely rendeltetése

A MIKEROBB Kft. az egyik legrégebbi robbantés technikéval foglakozo cég
Magyarorszagon. Miikédése 1976-ban indult meg jogelédjénél, a Mikepércsi
Rakoczi Tsz-nél, ahonnan kivalva 1991-ben onallésodott. Kézel 30 év
tapasztalataval rendelkezd szakember girda és szamtalan referencia munkank

garantalja hatékony, biztonsagos és gazdasigos munkavégzését.
Szolgaltatasai:

— Ipari robbantasok: épiiletek, kémények, hidak, feliiljarok bontasa.

- Arok és szikla robbantésa.

— Banyaszati robbantésok.

- Robbandanyag gyartasa, raktarozésa, forgalmazasa.

- ADR iigyintézés.

- Tormelék szallitasa, elhelyezése.

4.1.2 Veszélyes anyagok

A telephelyen az alapanyagok és a késztermékek mennyisége a megrendelés és a piaci
beszerzés fliggvényében valtozhat. Az alapanyagok tipusa, biztonsagi adatlapja valtozhat a
beszerzéstdl fiiggben.

Az tizemazonositaskor figyelembe veszitk az atmenti tarolohelyeken, valamint a kiszallitasra
el6keszitett (gépjarmiivon 1évE) veszélyes anyagokat is, valamint a lehet6 ,lerosszabb” esetet
feltételezziik. (Van olyan termék, amely gyértésa nem térténik, de elméletileg nem zéarhato ki.)
A Telephelyen egyidében maximum

- 120 tonna ammonium-nitrat

- 2,24 tonna gazolaj




- 1 tonna H3. célszervi toxicitas osztilyba sorolt anyag

— 35 tonna Pl.a robbandanyag (beleértve a térolt, dtmenetileg tarolt ¢s a kiszallitas alatt
(gépjarmiivén) 1évé mennyiséget), amennyiben amménium-nitrdt emulzi6 is van a
telephelyen maximum 20 tonna P1.a robbanoanyag.

— 12 tonna P8 oxid4l6 folyadékok és szilard anyagok

Iehet jelen.

Uzemazonositas alsé kiiszobérték:

Veszélyesség szamitdsa az also kiiszobérték

Egészségi veszélyek Fizikai veszélyek Komyezeti veszélyek
H3. osztaly 1/50 Ammoninm-nitrat 120/350* | Gazolaj 2,24/2500
Gézolaj 2,24/2500
P1.a Robbandanyagok 35/10
P8 oxidalo anyag 12/50
0,02 4,"08 0,0009

* Az ammonium-nitratot konzervativan az alacsonyabb ammonium-nitrét 3 sorba soroltuk.

Veszélyesség szdmitdsa az also kiiszobérték

Egészségi veszélyek Fizikai veszélyek Kémyezeti veszélyek
H3. osztaly 1/50 Amménium-nitrat 95/350* | Gézolaj 2,24/2500
Amménium-nitrat 25/10%
Gazolaj 2,24/2500
P1.a Robbandanyagok 35/10
PR oxidal6 anyag 12/50
0,02 6,51 0,0009

* Amennyiben ammonium-nitrat emulzié is jelen van, az egycb ammonium-nitrat max.
mennyisége 95 tonna lehet, melyet konzervativan az alacsonyabb ammoénium-nitrat 3 sorba
soroltuk.

Uzemazonosités felsd kiiszobérték:

Veszélyesség szdmitisa az alsd kiiszibérték

Epészségi veszélyek Fizikai veszélyek Kérnyezeti veszélyek
H3. osztaly 1/200 | Ammoénium-nitrat 120/2500* | Gézolaj 2,24/25000
Gazolaj 2,24/25000
P1.a Robbandanyagok 35/50
P8 oxidalé anyag 12/200
0,005 0,8 0,0009

* Az ammonium-nitratot konzervativan az alacsonyabb ammoénium-nitrat 3 sorba soroltuk.

Veszélyesség szamitdsa az alsé kiiszibériék

Egészségi veszélyek Fizikai veszélyek Kémyezeti veszélyek

-4 -



H3. osztaly 1/200 | Amménium-nitrat 95/2500* | Géazolaj 2,24
Amménium-nitrat 25/50*
Gézolaj 2,24/25000
P1.a Robbandanyagok 20/50%*
P8 oxidalé anyag 12/200
0,005 0,99 0,0009

* Amennyiben ammoénium-nitrat emulzié is Jjelen van, az egyéb amménium

-nitrat max.

mennyisége 95 tonna lehet, melyet konzervativan az alacsonyabb amménium-nitrat 3 sorba

soroltuk.

Az idizemazonositis alapjin a telephelyen a fizikai veszélyt okozd veszélyes anyagok

mennyisége meghaladja az alsé kiiszibértéket, a telephely alsé kiiszobértékii veszélyes

anyagokkal foglalkozd iizemnek mindsiil,




4.1.3 A veszélyes anyagok jellemzd tulajdonsdgai

Ammoniumnitrat:

Szagtalan, fehér / 4tlatszo, szilard halmazallapoti szemcsék. Fokozhatja a tliz intenzitasat;
oxidal6 hatasti, valamint stlyos szemirritaci6t okozhat.

Gézolaj

Jellegzetes szagl, halvéany sarga tlizveszélyes folyadék. Lenyelésnél és a 1égutakba keriilésnél
halalos lehet, bérirritald hatésa, belélegezve artalmas. Feltehetéen rakot okoz (dermalis),
Tsmétlédé vagy hosszantartd expozicio esetén szervkarositd hatasa lehet (csecsemOmirigy, maj,
csontvel8). Mérgez6 a vizi él6vilagra, hosszan tarto kérosodast okoz.

AnDo-EV

Paszta szerll, tiiz hatasara a teljes tomeg felrobbanhat. Stlyos szemirritaciot okozhat.

An-Do PRILL

Gézolaj szagu, fehér szilard granulatum. Fokozhatja a tiiz intenzitasat; oxidalo hatast. Sulyos

szemirritaciot és feltehetden rakot okozhat.



4.2 Eseménysorok bemutatdsa

A veszélyelemzés alapjan az alabbi események kovetkezhetnek be:

Az alabbi téblazatban dsszefoglaljuk a kovetkezményelemzés soran feltart hatésokat

Eseménysor Veszélyes anyag Tevékenység Eseménysor Hatasok
Technolbgia sériilése )
) Tartaly, IBC t6ltés, . ) Tiz (técsatliz, jet fire)
1. eseménysor Gadzolaj miaft gazolaj keriila i
tarolas, felhaszndlas koémyezeti szennyezés
szabadba
2. eseménysor Ammoénium- o Tliz (6nfenntartd égés | Héhatas, mérgezd
arolas
nitrat valésziniisége kicsi) égéstermeék keletkezése
3. eseménysor Robbanas  (16k8hulldm,
Robbandanyag Gyartéas, tarolds Robbanés
repeszhatis

Az alébbiakban kétféle modszerrel kivanjuk bizonyitani, hogy a Mikrobb Kft. nem jelent

veszélyt a kdrmyezetben é16 lakosséagra.

Az Altalanos Robbantasi Biztonsagi Szabélyzatr6l 27/2022. (L. 31.) SZTFH rendelet alapjan,

amelyek biztonsagi tivolsagok megtartasat irjak elé.

A 110 kPa megengedett nyomasmaximumhoz tartozd biztonsagi tavolsag:

Pirossal a robbantéanyag raktar, sargédval a robbantbanyag raktar keritésén beliil torténd

ideiglenes tarolas, kékkel a keverd, lilival az alapanyagtarolé biztonsdgi tavolsiga van jeldlve.




A fenti biztonsagi dvezeteken beliil lakott teriilet, lakosséag éltal latogatott létesitmeény nincs.

A masodik médszer a veszélyes anyagokkal kapcsolatos siilyos balesetek elleni védekezésrol

sz616 219/2011. (X.20.) kormanyrendelet 7. mellékletben szerepl6 kritériumoknak.

A 219/2011. Korm. Rendelet 7. melléklete alapjan a haldlozds egyéni kockdzat

elfogadhatosaganak feltétele:

a) Elfogadhat6 szintli veszélyeztetettséget jelent, ha a lakoteriilet olyan dvezetben fekszik,
ahol veszélyes anyagokkal kapesolatos siilyos baleset kdvetkeztében torténd haldlozas
egyéni kockézata nem éri el a 107 esemény/év értéket.

b) Feltételekkel elfogadhato szintli veszélyeztetettseget jelent, ha a lakoteriileten a haldlozas
egyéni kockézata 107 esemény/év és 10~ esemény/év kozott van. Ekkor a hatésag kotelezi
az lizemeltetdt, hogy hozzon intézkedést a tevékenység kockézatanak ésszerlien
Kivitelezhetd mértékii csdkkentésére, és olyan, a sflilyos balesetek megelézését &s
kovetkezményei csokkentését szolgdlé biztonsagi intézkedések feltételeinek biztositasara,
amelyek a kockazat szintjét csokkentik.

¢) Nem elfogadhato szintli veszélyeztetettséget jelent, ha a lakéteriileten a halalozas egyéni
kockazata meghaladja a 107 esemény/év értéket. Ha a kockazat a telepiilésrendezési
intézkedéssel nem csokkenthetd, a hatosdg kotelezi az iizemeltetét a tevékenyseg

korlatozasara vagy megsziintetésére.



s |E-8 kockizati kontir
= [[-6 kockdzali kontir
=== 3E-7 kockdzaii kontir

A tarsadalmi kockdzatot az \izemeltets F-N gorbe formajiban szemlélteti. Az F-N gérbe x-
tengelye a haldlozésok szdmat (N) jeloli. A haldlozasok szaméat logaritmikus skéalan kell
megjeleniteni, és a legkisebb megjelenitett érték 1 legyen. Az F-N gorbe y-tengelye az N vagy
annal tobb ember haldldval jard balesetek Osszegzett gyakorisdgat jelenti. E halmozott
gyakorisdgot logaritmikus skéalan kell megjeleniteni, és a legkisebb megjelenitett érték 10~ 1/év
legyen.

a) A térsadalmi kockézat feltétel nélkiil elfogadhaté, ha F<(10°xN?) 1/év, ahol N>=1. (Z51d
egyenes alatti teriilet.)

b) A tarsadalmi kockazat feltétellel fogadhaté el, ha minden F<(10-3xN7?) 1/&v, és
F>(10xN?) 1/év tartomany kozé esik, ahol N>=]1. Ebben az esetben a tevékenység
kockazatanak csokkentése érdekében a hatosag kételezi az lizemeltet6t, hogy gondoskodjon
olyan iizemen beliili megeldzé biztonsagi intézkedésekrél (riasztas, egyéni védelem,
elzarkozas stb.), amelyek a kockazat szintjét csdkkentik. (Zold és piros egyenes kozotti
teriilet.)

¢) Nem elfogadhaté szintii a veszélyeztetettség, ha F>(10xN2) 1/év, ahol N>=1. Ebben az
esetben, ha a kockdzat mas eszkozokkel nem csokkenthetd, a hatosdg kotelezi az
lizemeltetét a tevékenység korltozasira vagy megsziintetésére. (Piros egyenes feletti
teriilet.) '

A szamitdsi eredményeket az F-N diagramban dbrézolva az aldbbi abra mutatja be:



1,00E-03

1,008-07

1,006-08 |

A fentiekben tébb a hazai és nemzetkézi szakirodalomban fellelheté modszerekkel igazoltuk,
hogy MIKEROBB Kft-nél alkalmazott biztonsagi tivolsigok megfelelnek egyrészt a hazai
_szakirodalomban” rogzitett modszer alapjan szamolt értékeknek, masrészt megfelel a
nemzetkdzi ajanlasok szerinti kritériumoknak.

A kockazatelemzés soran igazoltuk, hogy a MIKEROBB Kft. a 219/2011. (X.20.) Korm.
rendelet kritériumrendszere alapjan ELFOGADHATO kockdzati szintet jelent a kdrnyezd

lakossagra és a K6banyédban dolgozo6 személyekre.
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5 A veszélyes anyagokkal kapcsolatos siilyos balesetek elleni védekezés eszkizrendszere
5.1 A vezetGillomdny és az iizemi dolgozok veszélyhelyzeti értesitésének esgkizren dszere
A vezetbéllomany riasztisa mobil telefonon, valamint elészéban torténik.

5.2 A riasztast, a védekezést és a kivetkezmények csokkentését végzo végrehajto szervezetek

5.2.1 Munkaidében
KARHELY
Mentésvezetod
—
S Beavatkozasban nem
Mentési csoport: érintett munkavéllalék
Beavatkozo6 Latogatok
Elstsegélynynjto
_______________ KARHELY i GYULEKEZESI HELY

1, dbra: Vezetési séma
Mentésvezetd:
A Mentésvezetnek azonnal tdjékozddnia kell a bejelentett esemény helyérdl, jellegérél és a
helyszinen kell tovabbi informécidkat szereznie. Az esemeny jellegének megfeleléen dont a
megfelel6 riasztasi fokozat elrendelésér6l, és utasitdst ad a mentés megkezdésére. A
Mentésvezet6 feladatai:
- Eldénti, hogy a veszélyhelyzet olyan mértékii-e, hogy indokolt a mentdegységek bevetése.
- Folyamatosan figyeli és értékeli a kialakult helyzetet annak érdekében, hogy
meghatarozhassa az események legvalosziniibb alakulasat.
- Iranyitja a védekezési tevékenységet.
- Ellenrzi, hogy a kijel6lt menekiilési ttvonalak és gyiilekezési pontok hasznalhatéak-e,
szitkség esetén dont a megfelel titvonalrdl és gyiilekezési helyrél.
- Tartja a kapcsolatot a hatéségokkal és folyamatosan tajékoztatja azokat.
Mentésvezetd az iizemvezetd, helyszinre érkezésig a karhelyen tartozkodé legmagasabb
beosztasu helyi vezets.

A Hivatasos Tiizoltosag kiérkezését kvetden a karhely-parancsnok a tlizoltasvezetd!

= 1=



Mentési csoport:

Feladataik:

1. Mentés, elsdsegélynytjtas;

2. Segédkezés a tlizoltasban;

3. Mentesités, kozombosités; Ertékmentés.

Mentési csoport felépitése:

1. Beavatkozék minimum 2 fé6 munkavallals. A beavatkozé éallomény teljes korli belsd
védelmit terv oktatasban (beleértve a végrehajtando intézkedéseket) részesiilt.

2. Elsésegélynydjtd minimum 1 f6.
Az elsbsegélynytjté személy a teljes korli bels6 védelmit terv oktatason tal
elsdsegélynyjté oktatdsban részesiilt.

5.2.2 Munkaiddn kiviil

Munkaidén kiviil biztonsagi érség van jelen a telephelyen.
5.3 Védekezésbe bevonhato erdk és estkozok

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos veszélyhelyzet esetén elsédleges beavatkoz6 a hivatasos
katasztrofavédelem (riasztas a Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag iigyeletén keresztiil:
112,).

Az esemény jellegétél fiiggen a segitségnyujtok/hatésdgok kozremitkddese igényelheto:
Utzérashoz, forgalomtereléshez renddrség: 112

Személyi sériilés esetén mentdk: 112

s



