KIFUGGESZTVE: ...,Zpgz;ﬁ.ﬁl;],[iﬁgi;;,

LEVEVE: .. L AUR L2 ssmsesisns

) JOYSON

SAFETY SYSTEMS

JOYSON Safety Systems Hungary Kft.

BIZTONSAGI ELEMZES

INEY & S CyE e '1-‘ et
LA YA VedllAUS Vi "{'L.-’t.a-.;i'l.

Készitették:
a BFJ Miiszaki Fordité és Tanacsado Bt
és a

JOYSON Safety Systems Hungary Kft. Miskolei iizemének munkatirsai

Ellenérizte:

Bihari %ﬁt}a u;,)/QZetﬁ BFI Bt.
<|f

Laskai Gabor tlizvédelmi &8 munkavédelmi specialista
JOYSON Salety Systems Hungary Kft.

Gyérigazgété
JOYSON Safety Systems Hungary Kit.

Miskole 2023. jalius

JOYSON Biztonsigi elemzés

TAEETY SYSTEME Az Uj pirotechnikai raktér blnn a veszélyes tevékenység
kataszirfavédelmi engedélyezéséhez
Nyilvanos viltozat

TARTALOMIJEGYZEK

w8

BEVFZETES
LI/LL A SUL.YOS BALFSE:,TEK NLEGELOZ]:.SFVEL KAPCSOLATOS FO CFLKITUZFSFK SULYOS
BALESETEK ELLENI V'LDEKEZf SSEL KAPCSOLATOS ELVEK, AZOK FEILESZTESI IRAN'YAI A
BEVEZETETT, ILLETOLEG MUKODTETETT INTEZKEDESEK, SZERVEZET, IRANYITASI
RENDSZER
a) Szervezel és szeméfyzet
a) Szervezel és személyzel....
h) A veszelvey cm_wr;,r:kkcll }cap olato
¢) Uzemvezelés. ..
d) Vdltozasok r'w:e.’vve
) Védelmi tervezés.
) Belsé audit és vezetd
1.1/12. AZ ALSO KUSZOBERTEKU UZEM KORNYEZETENEK
LIL21 Az fizem mitkidésével kapesolatos hockdzatok és a silyos balesetek  hatdsai umn'
veszélyeztetiek teriiletek elemzése... s il
LIAL2.2. Ag dizem érintett (a mazm'vm rmmgul.krri kﬂptmlﬂlm mh’m bm'e_\erek dltal veszélyerzterets)
kdrnyezetduek reriiletrendezési elemei .. LAY
a) A lakdreriiletek jellemzése . 19
b) a lakessag altal leginkdbb Idtogatott Iétesitmények (dllands, ideiglenes), kozintézmények (iskoldk,
kirhdazak, templomok, renddrség, tizoltésdg, sib.).... 19
¢) természeti teriiletek, killanleges természeti é ruke! k;pv '.'o rum’e.'ek (M.fmmwn a wn’ur {em.rev.:.n
tertilet, Natura 2000 teriilet). miemicékek, turisztikai nevezelességek . . 2
d) a veszélyes anyagokkal kapeselatos silyos baleset dltal patencidlisan ¢ m!::n ko mmek
¢) Az also kiiszébertéhii dizem kiirnyezetében mitkodd gezdalkods szervezetek, ipari és mezdgazdasdsai
tevékenvségek jellemzése, ismertetése, az ezethel vald esetleges kapesolatok ismertetése .. :
1A/1.2.3. A tdrsadalmi kockizat szimitdsa sordn figyelembevett tényezdk részletes benmmmw
LIL24. A tdrsadalmi kockdzat szdmitisa sordn, figyelmen kivill hagyott gazddilkodd szervezere}c
részletes bemutatisa .. .
1.1/1.2.5. Az iizem kaun'r"e.'n’hml mds r "eme.'remk dh‘a! jalymttm vesvélyev tew
lehetséges hatdsai .. .
1.1/1.2.6. Ater mc’ve.'r Immre-z:erm wumlknzfi Iegf mmmbb uy"nrm:icrdk v
a) a teriiletre jellemzo, az esetleges stilvos balesetek kialakuldasdra és a kovetkezmények al‘afm.'zr.sam hateist
wvakorld meteorolgiai jellemzok,
Hiomérsékle
Csapadik......
Kiid, para...
Szélviszonyok:
Sugdrzds, napsiics, jé;‘hé'zur "
Villamveszély. .
h) geoligial, htdrulngrcn és Imfr 0gr u)’:m fc’ﬂem:o
Foldrengés dltali veszélyeztetettséy: .
Bel- és arvizveszély:.
Villamerviz:..........
LAA2.7A természeti kirnyezetnek a veszélyes anyagokkal kapesolatos silyos  balesetbil ndﬂdﬂ
veszélveztetetiségét jellemzd informdcidk...
LA/L2.8 Az lizem kiirnyezete tirténetének leiriso
1.1/1.3. A VESZELYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZO UZEM BEMUTATASA .
L3I, A veszélyes anyagokkal ﬁ:rr.'m'fmzu fizemre vonathozd, biztonsdg szempontjibol fvmm
informdcisk.... 3
aa I’n‘.‘.!d.f)’ﬁ& cm_x ugakfm.‘ [ogfan‘ko fizem Jemfe.'mfeu
h) A forntosabb tevikenységek és gydrtolt termékek.......
¢} A dolgozok létszdma a munkaidd, a miszakszam...............
d) Aliatanos megdllapitdsok, killéngs tekintettel a veszélyes anvagokra és technoldgiakra .

stlvos baleseti veszélvek azono
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1.1/1.3.2. A veszélyes anyugokkal ﬁf;,fulkazri dfizem egdszét bemutats méretardnyos helyszinrajzon o
veszélves és tdrold [étesitmények bemutatisa... -
a) a veszélyes anyagokkal kapesolatos silyos bairmek .’ehe.'usege svempon[,rabai mértékadd. ve
anyagok elthelyezkedése és azok mennyisége ...
b) a biztonsdgot szolgdle berendezések, épitméimp
11/1.3.3. A jelen .'r.'ur) w:szelve,\ rmvrrgvA akrtudu J'dmr'a

B) J'u.'ﬁ'r:m:a fr_rkm kemmr .'u.\#mfuguﬂ &8 természetet karuu’.’v fm'cydunmgoif (If-monda.‘r:kj a normd)
és a rendellenes miikidisi kortilménvel kozou,..
¢} a= egyeh infornideiok (pl. a tdrolasra vonatkozé ijl mcfc.'o!r}
zéfyes anvagok jelen levo ma:cunafn Jm'mrum.gu

szerinti kiegészitesével N—
1.3.4. Az fizem azonositasit mcyulupom m!ﬂiﬂk, Iab.’rralrr(mm 8

1.1/1.3.5. A veszélves anyagokkal kapesolatos stilyos baleseti lehetoségek szempontjdabal izem veszélyes
étesitményeire vonatkozd, a veszélyazonositist megalapozd mélységii, legfontosabb tovabbi informcidk

A) Technolagiai folyameto

b) jellemzd technoligiai paraméterek

¢) a technologia védelmi és ,le,':o rendszerei

d) a normal fizemviteltol eltérd iizemi allupotok (iizeminditds, em.m.'eu.ffn.s sznuauaf ok) .

e) A veszélves anvagok taroldasa, idészakos tarolasa... i

ves anyag megnevezdse az 1.3.3.pontban megzrdoﬂui s'ermr

eh) A ves=élves anyag tareldsi helyének megnevezése...

ec) A rarolt dsszes 10meg (zsdkos vagy dmlesztell 1dr offl.s bsen'ben)

ed) A taroldedénv=et fajtaja, mennviségi adatai, illetdleg a tgroldas modja sz

ee) az ediny térfogata, és az eddnyben Iévd maximdlis anyag fémege ( .'efemv:'uumy illetve az ur[r.'n}bnn
févd anyag taroldsi homérsékiere ...

B A kdrments teritlete, tdrfogata ...

g 4 rdroldassal kapesolatos miveletek! az difefié

hj Egvéb kiegészilé informdeiok....

1. 1/1.3.6. A veszélyes unyagok .'lZ.’.l”fftl.\aIl(H'( bemulrrmm re!cplmfuen be.fm'

a) A veszélves anyag CAS azonosite szdma és biztonsagi adatiapja....

) A veszélves anvag megnevezdse, UN szdima

¢) Tartanyos szallitds esetén a tartany fajtaja.

o) Kiildeménydarabos szallitas esetén a killdeménvdarab fajtdja.

) Gazszallitis esetén a tartalv fujidja

1) dmlesziett szallitds esetchen az egvide

) esovezetikes szallitas esetcben

1.1/1.3.7. A veszélytelenitd és mentesitd anyagok bemutatisa

L1/14. A VESZELYES TEVEKENYSEGHEZ KAPCSOLODO INFRASTRUKTURA.

a} A kiilsa elektromos és mds energiaforrasok

h) Kiilsa vizelleaias

o) A folvikony és szilard anyagokkal térténd elldfd

d) A belsd energiatermelés, fizemanyag-ellatds és ezen anyagok taroldsa.

¢) Belso elektromos halozat. ...

B ol tartalék elekiromos dramellitas (veszélvhelvzeti elldtas)

) a tizoltéviz halozat, nizolto késziiléhek

I} e meleg viz és mas folvadék halozatok .

i Hu addrendszerek

=feisea szolgild

itelt fevegd elldtd rendszerek.

k) Ur.'u.km cuelen,

HE ﬂgn'm'ko'ayeg«.’ .wgngw szolgaltatds.

m) A vezetcsi pontok ¢s a kimenekitéshez kapesolode létesitmények.

1) Az elsdsegélymijte ¢s mentd szervezetek

o) A biztonsagi szolgdlat....

allitolt anvaglimeg .
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p) Kornyezervédelmi szolgdlar 36
) Az dizemi miiszaki hiztonsagi szolgdla .37
r) A katasztrofa elharitasi szervezet .. 38

) Javit és karbanmartd fewlcmy.ug
1) A laboraiériumi halézat
1) 4 szennyvizhdlozatok...
v) Az iizemi monitoring haldzatok........
w) Tiigjelzd és robbandsi ioménységer érzékeld rendszere
x) A beléptet é az idegen behatolast érzékeld rendszerek
1.1/1.5. A RESZLETES ELEMZESSEL VIZSGALT, A VESZELYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS
LEGSULYOSABB BALESETI LEMETOSEGEK BEMUTATASA ... Lo 60
a) Az adott technolégiai részrendszer és minden a részrendszer bcn az un’arr mot.'efl vzempmﬂ;ﬂhuf ﬁmm\
szereppel bird elem (berendezds, esdvezetéiszakasz sth.) ismertetése .. . 62
b) az adort technoligidk folyamat dbrdi, rajzai...
¢} A beépitési koriilményeket tartalmaze osszedllitasi vizlatok, metszetrajzok.
1.1/1.6. A VESZELYES ANYAGOKIKAL KAPCSOLATOS SULYOS BALESET ALTAL VALO
VESZELYEZTETES ERTEKELESE.. s Srikvere .63
A) A 2192011 (X 20.) .'iORM.tINYRENDELETNEK MEGFELELO MENN}’ISEGI

KOCKAZATELEMZES ....... .63
11./1.6.1. 4 JOYSON Safety

vrr,m? Huf:gﬂn I\’ﬂ mmr mfzd'fw_r rm) ngn.’dml fng.frr!fmzfi .lirzr.m m’!rr!
.. 63
83

okozott veszélyezterés értékeldse ..
Az egyéni kockazat elfogadhaldsaga
A tdrsadalmi kockdzal elfogadhatosaga:
A kiirnyezetierheléssel jaro silyos balesetekbdl sziarmazo veszélyezietds elfogadhaiosdga: ... 84
11/1.6.2.4 redlisan feltételezhetd v.:'czé{ym“ m:yaga!(kﬂl f\rrpcsafaros wr!yas balesetek e.'ﬂjuidulusanﬂft
valdsziniiségei, okai, kamhuunyet YR SN SRS RS RN SNV RS S L84
a) miikidési okok... I L -y SO 1 Syt .
b) a kiilse, pen‘duuf a dam.'nahm‘m s a rendelet hatalva ald nem tartozé telephelvek, teriilerek és
Sejlesztések miatti okok, amelvek klvcn’.’hul}ar’( vagy foﬁazfla{mk egy siilyos baleset kockazatat vagy
koverkezményeil . Ve
c) a természeti oiwn'., rn .'u'uu.' 7] ﬁn’n’: eny
1.1/1.6.3.4 redlisan feltételezhetd veszélyes anyagokkal kapesolutos sitlyos baleserek kivetie: nmrym :‘)’6
LI/1L.6.4.A redlisun feltérelezhetd veszélyes unvagokkal kapesolatos silyos balesetek veszélyességi
dvezeteinek hatdrai .. » .87
L.1/1.6.5, A 2002, }mum-r 1 él i«ivaféeu belcbverke::ett, uwlves mn'agakkﬂf kapcm!ﬂ!m Jrzenunwml\ &5
stilyos balesetek, az azokbol levonhatd tanulsdagok, valamingt a hasonlo események megelizése érdekében
tett intézkedések ...
1.1/1.7. A VESZELYES ANYAGOM\AL K_APC‘SOLATOS SULYOS BALESFTEK FLLEN] Vi
TERVEZETT ESZKOZRENDSZERENEK, AZ INFRASTUKTURANAK BEMUTATASA
a) Veszélyhelyzeli vezetési létesitmények
h) Dezetodllomdny veszélyhelyzeti értesitisének ¢ p'm-u.'nd\:r.w
¢) Uzemi dolgozok veszélyhelyzeli riasztdsanak eszkozrendszere
‘esz¢lyhelyzeli hiradas eszkdzei és rendszer
érzékeldrvédelmi rendszerek és a véletlen anvag
amilven tobbek kozdtr a vizpermet, a gozfilggony, az elzarszelep, illetve az inertizald rendszerc
Vi A helyzet értékelisét ds a dintdsek eldkészitdsét segita informatikai rendszerek
g Riasztast, a viédekezést és a kivetkezmények esdkkentését ve,
részére: 9
- Rendszeresitett egyeni vidoeszkozék.
- Rendszeresitett scaktechnikai exzkiizok
h) Védekezésbe bevonhatd (nem kizvetleniil erre a célra tétrehozolt) belsd és a kiilsd erdk és
) oAz dif pirotechnikai raktcar miikodietéséhez sziikséges infrastulitiira bemutatds
1.9. oA Biztonsagi elemzés készitéshe bevont Szervezetek ...

tgzo vegrehajtd sz

zhozik... 91
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BEVEZETES

A TAKATA Safety Systems Hungary Kft. a Miskolc Délj Ipari Parkban, a
Takata u 1. szdm alatt 1évé telephelyén 2014 oktdberében indult meg a termelés.
A pyartds soran a katasztrofavédelmi Jjogszabdlyok szerint veszélyesnek
mindsiilé anyagokat is hasznaltak alsé kiiszébérték alatti, de az alsékiiszob 25%-
at meghaladé mennyiségben, ezért a 2011. évi CXXVIIL torvény a
katasztrofavédelemrdl és a hozzd kapcsol6dd egyes torvények médositasard!
eléirdsa értelmében a miikodéshez katasztréfavédelmi engedély megszerzésére
is szikség volt,

A TAKATA Safety Systems Hungary Kft. mikidéshez sziikséges
katasztrofavédelmi az Iparbiztonsagi hatésag 35000/4286-2/2015 szamon adta
ki.

2017-ben, - a katasztrofavédelmi eldirasok szerint, a kiiszébérték alatt: veszélyes
tevékenységet folytatd iizemet — a Key Safety Systems, amerikai székhelyti
nagyvallalat felvasdrolta és JOYSON Safety Systems Hungary Kft. (JSS) néven
miikddteti tovibb. A BAZ Megyei cégbirdsag a valtozdast 2018. 10. 09-én tette
kézzé.

A tulajdonosi  szerkezet viltozdsa kovetkeziében keletkezett Iényeges
valtoztataisok  miatt, iizemeltetd  dltal kezdeményezett  soronkiviili
feltilvizsgdlatnak kellett aldvetni a Stlyos karesemény elharitasi tervet.

A soronkiviili feliilvizsgalat sordn figyelembevételre kertiiltek az 0j tulajdonos
azon céljai, hogy a termelési volument ndvelni szandékozik &s 4j inflator
gyartésor Iétesitését is tervezi, Az 0 tulajdonos altal meghatdrozott termelési
programhoz nem elégséges a SKET anyagleltaraban szerepld veszélyes anyag
mennyiség. A veszélyes anyagleltar a tervezett termelési volumenhez
figyelembevételével kerillt 6sszeallitisra, Az Uj anyagleltar alapjin készitett
Uzemazonositas szerint, az lizem besoroldsa, kiisz6bérték alattirél alsokiiszbos
veszélyes tevékenységet folytatdra valtozott. A JOYSON Safety Systems ennek
figyelembevételével kérte meg a veszélyes tevékenységi engedélyt, melyet az
Iparbiztonségi hatésag (BAZ Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag)
35500/1054-5/2019.alt szimon 2019. 03. 22-én adott ki.

A tulajdonos dltal, 2019 végén végrehajtott termelés atszervezés - az inflitor
gyartas kiilfdldre telepitése és az azok gyartashoz sziikséges pirotechnikai
anyagok elszallitdsa - miatt, az alsé kiiszbértékre - a 219/2011. Korm., rendelet
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L. melléklet eldirdsai szerint megadott Gsszegzési szaballyal szamitott mutaté -
0,25 alatti értékre (0,1646) médosult.
Az inflétor gydrtds megsziintetését kgvetden, a katasztrofavédelemrd! és a hozza
kapcsolédd egyes térvények médositasardl szold CXXVIIL torvény 27.§ (2.)
pontjaban eldirtaknak megfeleléen a tarsasdgunk, a hatésag részére bejelentette
az inflitor gydrtds végleges megsziintetését és a pirotechnikai anyagoknak a
teriiletérdl torténd elszallitasat. A Joyson Safety Systems Hungary Kft. a
bejelentést kévetéen, mivel veszélyesség jelzészama 0,25 ala csokkent, kikeriilt
a katasztréfavédelmi jogszabalyok hatalya alél.
A Joyson véllalatcsoporton beliil végrehajtdsra keriilé termelés atszervezés
kovetkeztében a tarsasaghoz 1j légzsak gydrtosorok telepitése kezdddstt meg a
cégesoport Romdnidban bezdrt gyérabol. A telepitésre keriild gyartdsorok, a
koréabbindl nagyobb mennyiségii inflator készlet tartésdt kvetelik meg.
A tdrsasdg a megndvekedd inflitor taroldsi igény figyelembevételével
lizemazonositast végzett, melyet a Hatésdg részére benyujtott, A Hatdsag
35500/2598-4/2020.4lt Hatirozatdban a JOYSON Safety Systems Kft-t
Biztonsagi elemzés benyujtasara kistelezte.
A tarsasag a Hatdsag kitelezésének eleget tett, a Biztonsagi elemzést
benyljtotta. Az Iparbiztonsagi hatésig a veszélyes tevékenység végzéséhez
szilkséges Katasztrofavédelmi engedélyt 2021. 12. 01-én 35500/9192-5/2021-
alt. szdmon megadta. Az engedély 5 évig érvényes.
A tdrsasag, a Biztonsagi elemzés elkészitéséhez, a jogszabalyi elbirdsok és a
lehetdségei figyelembevételével kijelslte azokat a letesitményeket, ahol az
inflatorok (pirotechnikai termékek) tdrolhatok és megkérte a taroldsi engedélyt a
173/2011. (VIIL 24.) Korm. rendelet ltal kijel6lt hatosagtol a BAZ Megyei
Rendér Fokapitanysagtl. A telephelyen jelenlehets pirotechnikai anyagok
mennyisége és elhelyezkedése a  taroldsi engedély alapjan  keriilt
meghatdrozésra,

Az autbipari biztonsagi termékek gyértaséhoz szilkséges inflatorok, a
lehetdségek  figyelembevételével kialakitott taroldsi helyei, els6sorban
logisztikai szempontbdl, nem optimalisak. A tarsasag ezért elhatdrozta, hogy egy
0j, az infltorok térolsara alkalmas pirotechnikai raktarat 1&tesit. Az j raktar
¢pitése a katasztréfavédelmi t6rvény el8irasa értelmében, katasztrofavédelmi
€pitési engedélyhez kotott,
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A katasztrofavédelmi épitési engedély a tarsasdg a vonatkozd eldirasok szerint
megkérte és a Borsod-Abatj-Zemplén megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag,
azt 35500/10018-6/2022-41t szamon megadta.

Jelen, az 0 inflitor raktar épitésének katasztrofavédelmi engedélyezéséhez
készitett Biztonsdgi Elemzés egyes fejezeteinek sorszdmozasa igazodik a
Rendelet 4. mellékletben alkalmazott szamozdshoz.

A Biztonsdgi Elemzés atlithatésdga, konny(i kezelése érdekében az egyes
fejezetekhez tartozd rajzok, nagy terjedelmii tablizatok, szamitasok, tarsasagi
biztonsagi eloirasok, tervek altaldban az adott fejezetekben meghivatkozott
mellékletekben keriilnek megaddsra. A mellékletek jegyzéke, az azokat
tartalmazé mappédban talalhaté.

A mellékletek sorszdmai azon fejezetek sorszamaival kezdédnek, amely
fejezethez a melléklet tartozik.

A terjedelmiik miatt a Biztonsdgi Elemzéshez nem csatolhatd  kiviteli,
engedélyezési stb. tervek a tarsasag irattariban rendelkezésre allnak.

A Biztonsagi Elemzés a hatalyos, tobbszér modositott 219/2011, Korm. rendelet
szerint késziilt, igy tartalmazza, a 2022. november elétti médosité Korm.
rendeletek altal eldirt kdvetelményeket is.

1.1/1.1. A SULYOS BALESETEK MEGELOZESEVEL KAPCSOLATOS
FO CELKITUZESEK, SULYOS BALESETEK ELLENI
VEDEKEZESSEL KAPCSOLATOS ELVEK, AZOK FEJLESZTESI
IRANYAI, A BEVEZETETT, ILLETOLEG MUKODTETETT
INTEZKEDESEK, SZERVEZET, IRANYITASI RENDSZER

Az Irdnyitisi rendszer bemutatdsandl figyelembe vettik az Orszéagos
Katasztrofavédelmi  Féigazgatosdg honlapjan kozzétett ., UTMUTATO a
biztonsdgi irdnyitdsi rendszerekkel kapesolatban a SEVESO I11. irdanyelv hazai
bevezetésével médosuld jogszabdlyi eldirdsok végrehajidsihoz. A veszélyes
anyagokkal kapcsolatos  silyos  balesetek megeldzésével kapcsolaios [
célkitiizések, a sitlyos balesetek elleni védekezéssel kapesolatos elvek, fejlesztési
irdnyok.” (tovabbiakban Utmutaté) cimii dokumentumban eléirtakat.
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A jogszabdly és az Utmutaté értelmében, az alsé kiiszibos veszélyes
tevékenységet folytato lizemeknek nem kell a Rendelet 3. melléklet 1.8 szerinti
részletes irdnyitdsi rendszert bemulatni (a Biztonsagi Elemzés részeként
csatolni). Elegendd az irdnyitasi rendszeritket a Rendelet 3. melicklet 1.1.
pontjiban foglaltaknak megfeleléen, a meglévd, az iranyitasi rendszeriiket
szabélyozd dokumentumaik kiegészitésével elvégezni.

A JOYSON Safety Systems Hungary Kft. a DIN EN ISO 14002 szabvanynak
megfeleld Kornyezetkdzponti, a DIN ISO 45001 megfeleld Munkahelyi
Egészségvédelem és Biztonsag Iranyitasi rendszereket, valamint a DIN EN ISO
50001 szabvénynak megfelelé Energiagazdalkoddsi rendszereket, tovibba a
IATF 16949 szabvanynak megfelels Minéségirdnyitasi rendszert miikodtetett €s
miikédtet jelenleg is. A moédositott 219/2011. Korm. rendelet dltal a biztonsagi
iranyitasi rendszerre (BIR) meghatarozott kovetelmények — figyelembe véve az
Utmutaté iranymutatasat is — beépitésre keriiltek, a tirsasig elébb bemutatott
Iranyitasi rendszereibe.

A JOYSON Safety Systems Hungary Kft. dltal miikddtetett BIR — mely a
vallalati irdnyitasi rendszer szerves része, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
stilyos balesetek megeldzése és az elleniik vald védekezéssel kapcsolatban a
219/2011. Korm. rendelet altal, az also kilszobértékii {izemekre meghatdrozott
Irdnyitasi rendszer ki vetelményei teljes mértékben lefedi. '

A Seveso III. irdnyelv honositsa kapesén, a tobbszér médositott 129/2011. Korm.
rendelet ltal eldirt — az alsé kiiszobértékii lizemekben mikddtetendd veszélyes
anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek megeldzésére alkalmas — biztonsagi
iranyitisi rendszer kialakitasa a kovetkezGképpen tortént:

A JOYSON Safety Systems Hungary Kft. Biztonsag Iranyitasi Kézikényvébe és
kapesolédé dokumentumaiba keriiltek meghatdrozasra a 219/2011. Korm.
rendelet eléirasai alapjan kialakitott helyi szabdlyok.

Kialakitasra keriilt az érvényes jogszabdlyolknak megfelelé Biztonsdagi politika:

- A JOYSON Safety Systems Hungary Kft. politikdjaban szerepelteti
elkotelezettségét a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
kockazatainak rendszeres elemzésével, a kockézatoknak, a lehetdségekhez
mért csbkkentésével, védelmi képességei erdsitésével kapcsolatban.

A Térsasag ,, Veszélyes anyagokkal kapcsolatos siulyos baleset megeldzési
politikdja” az 1.1. mellékletben talalhato.

A Biztonsagi Iranyitasi Kézikonyvben és a hozztartozé dokumentumokban
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szabdlyozva vannak a 219/2011. Korm. rendelet dltal eldirt, az alsé
kiiszobértékli iizemekre vonatozd kovetkezd lizemeltetdi, biztonsagirdnyitasi
kitelezettségek:
@ szervezet és személyzet,

® stlyos baleseti veszélyek azonositdsa és értékelése,

e lizemeltetés ellendrzése,

® viltozdsok kezelése,

¢ védelmi tervezés,

e teljesitményértékelés (monitoring),

® audit és atvizsgélas.
A Tarsasdg, meglévé tizemi szabalyozasi eljarasaiban, dokumentumaiban
megjelennek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesctek — beleértve a
Tarsasag kérnyezetében é16 lakossigot veszélyeztetd veszélyes anyagokkal
kapcsolatos stlyes baleseteket is - megelézésével és az elleniik vald
védekezéssel kapesolatos kotelezettségek, feladatok, tovébba a biztonsdgos
lizemeltetés feltételrendszere.
A JOYSON Safety Systems Hungary Kfi. Biztonsagi Iranyitdsi Rendszere a
PDCA (Plan, Do, Check, Acht) ciklus szerint miikédik, A PDCA ciklus magéban
hordozza a folyamatos véltozast (javulast). A Biztonsdgi Irnyitasi Rendszer egyik
f6 kivetelménye, hogy csak az ellendrzott dokumentumok legyenek elérheték. Az
elébbiek miatt a Biztonsagi Irinyitési Rendszer dokumentumait — mivel azok
gyakran médosulhatnak — nem célszerti mellékletként csatolni a Biztonsagi
Elemzéshez. Ellenérzés esetén a veszélyes anyagokkal kapcsolatos silyos
balesetek megel6zésére is kiterjedd Biztonsdgi Irdnyitisi Rendszer érvényes
dokumentumai a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. Miskolci telephelyén
megtekinthettk.
A JOYSON Safety Systems Hungary Kft. dltal miikodtetett iranyitési
rendszernek, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos  stlyos balesetek
megelézésével kapesolatos 5 célkitlizéseit, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
slilyos balesetek ellen valo védekezés elveit, 16 fejlesztési iranyelveit, a tertileten
bevezetett, illetéleg miikodtetett intézkedéseket, szervezetet és az iranyitési
rendszert a Korm. rendelet 4. mellékletében elbirtak szerint az aldbbiakban
ismertetjiik:

A) SZERVEZET ES SZEMELYZET
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A JOYSON Safety Systems Hungary Kft. székhelye Miskolcon a Joyson utca 1,
szam alatt van.
A JOYSON Safety Systems Hungary Kft, Miskolci telephelyének, a balesetek,
tiizesetek, rendkiviili események — beleértve a veszélyes anyagokkal kapesolatos
sulyos baleseteket is - megelézésével és a védekezéssel kapesolatos elveit a
biztonsdg politikajaban fogalmazta meg. A biztonsdg politika négy alappillérre
épiil, ezek, az elkotelezettség, a megelézés, a felelosség és az egyiittmitkddés.
A Térsasdg, Biztonsagi Irdnyitasi Rendszerét, a folyamatos tokéletesités
sziikségességét meghatarozo Biztonsdgpolitika mellett, a médositott 219/2011.
Korm. rendeletnek megfeleléen alakitotta ki.
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos stilyos balesetek megeldzisével és a
védekezéssel kapesolatos kdvetelmények teljesitése, Jjelenleg kiilsd, fiiggetlen
szervezettel még nem tantsittathatd, ezért nem volt célszerit beintegralni a
Mindségbiztositisi rendszerbe., A Térsasdg  belsd auditokat, vezetdi
feliilvizsgalatokat tart a kdvetelmények teljesitésének vizsgalata érdekében,
A Biztonsdgi Iranyitdsi Rendszert a PDCA ciklus szerint miikddteti a Tarsasdg,
ezdltal biztositott a veszélyes anyagokkal kapcsolatos siilyos balesetek
kockazatainak és lehetséges kdvetkezményeinek folyamatos csékkentése és a
védelmi képesség szinvonalanak szisztematikus emelése.
A JOYSON Safety Systems Hungary Kft, a Miskolci telephelyén, a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos siilyos balesetek megeldzési és az elleniik valo
védekezési tevékenységére, a Biztonsagpolitikdhoz, a kitiizétt célokhoz,
eldiranyzatokhoz kotddé teljesitménymutatdkat hatéroz meg. A politikdhoz, a
célokhoz, elSiranyzatokhoz illeszkedd teljesitménymutaték meghatarozasat a
HSE & GS Team leader végzi a vonatkozo eljérdsi utasitas figyelembevételével,
a General Manager —rel (gydrigazgatéval) tortént egyeztetés alapjan. A
meghatdrozott teljesitménymutatdk informéciéforrasul szolgdlhatnak a célok,
eléiranyzatok  kitlizéséhez, feliilvizsgdlatahoz, valamint a politikaban
megfogalmazottak teljesiilésének mérésére is szolgdlnak.
A Tarsasag eljarasokat mikodtet a munkavallalok és az alvéllalkozok a
biztonsdgi iranyitdsi rendszer fejlesztésébe valé bevondsra és az aktiv és passziv
tudatossag névelésére.

F\ JOYSON Biztons:agi elemzés
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A) SZERVEZET ES SZEMELYZET

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kjt. szempontjabdl fontos, védendd
adatokat  tartalmaz. A Biztonsdgi Elemzés védendd adatokat tartalmazd
véltozatdban a Hatdsdg részére megadott adatok, informdcidk a BE nyilvanos
vdltozataban nem tehetdk kozzé.

B) A VESZELYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SULYOS BALESETI VESZELYEK
AZONOSITASA LIS ERTEKELESE

A JOYSON Safety Systems Hungary Kft. Miskolci gyérdban, az elvégzett
tizemazonositdas eredménye szerint, veszélyes anyagokkal kapesolatos sulyos
balesetet csak a jelenlehetd pirotechnikai termékek, az inflatorok (1égzsak
felfiivok) okozhatnak az ©j pirotechnikai raktérban a veszélyes tevékenység
megkezdése utdn is.

Az inflator - mely nem anyagnak, keveréknek, hanem terméknek mindsiil -
robbané anyagok hasznalataval allitja el6 a 1égzsak gyors felfijasahoz sziikséges
gazmennyiséget. Az inflitorokban két féle robbandanyagot (keveréket)
hasznalnak, az tn. inicialé robband anyagot €s a fo robbané anyagot. Az inicialod
robbané anyag konnyen robbanasra késztethetd €és robbanisa inicidlja a
férobbandanyagot.

Az inflatorokban max 139 gramm fé robbandanyag taldlhato. A miikddés
(robbands) beinditishoz elektromos gy(jto sziikséges.

Az inflatorban a robbanéanyag mennyiség robbandsi végnyomdsra meéretezett,
nyomaséllé fémburkolatban van elhelyezve, emiatl a tarolt inflitor mennyiség
egytdmegli felrobbandsa nem lehetséges. A pillanatszer(i, nagy l6kéhullami
robbanas helyett egy elnyujtott idejii, kis 16k8hullam, de sok fémtargy, néhany
méteres kivetddésével jard robbandssorozatra kell szamolni, a szakirodalomban
a pirotechnikai robbanasokrol megjelent leirasok szerint. A német inflator gyart6
anya véllalat az eldbbi véleményt kisérletekkel bizonyitotta és a vizsgalatai
adatait a Joyson Safety Systems Hungary Kft. részére atadta.

Az azonositott kockazatok kozill a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerint
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stlyosnak mingsiils, QRA ala vonandé események mindegyikére elvégzésre
keriilt a szoftveres kovetkezményelemzés és a 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendeletben meghatarozott biztonsagi tavolsdg meghatarozas.

c) UZEMVEZETES

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. szempontjabdl fontos, védendd
adatokat tartalmaz. A Biztonsdgi Elemzés védendd adatokat tartalmazo
valtozatdban a Hatésdg részére megadotl adatok, informdciok a BE nyilvanos
valtozataban nem tehetdl kozzé.

D) VALTOZASOK KEZELESE

A veszélyes anyagok felhasznalasa sordn, az elmdlt évtizedekben sok, nagyon
stlyos baleset tortént a technoldgiai, illetve a tarolasi eljaras, a berendezések, a
miiszeres iranyité rendszerek nem kellden kielemzett megviltoztatisa
maodositdsa miatt.

A JOYSON Safety Systems Hungary Kft. Miskolci Gyaranak vezetdi ismerve a
valtoztatisokbol adéds kockazatok elézetes, szisztematikus elemzésének
fontossagdt, eljardst miikédtetnek a véltoztatdsok, moédositasok bevezetésének
szabalyaira. Az eljards lényege, hogy minden, a veszélyes létesitményt érintd
technolégiai és raktarozasi eljdrasban, a berendezéseken, miiszeres
iranyitastechnikai rendszeren mddositani - az ideiglenes jellegli valtoztatasokat
is beleértve - csak akkor lehetséges, ha a valtoztatds kévetkeztében szamitasba
vehetd kockazatok azonositisa és értékelése megtdrtént és a lehetséges
kockazatok mértéke nem nagyobb, mint a valtoztatas nélkiili allapoté.

E) VEDELMI TERVEZES

A tarsasag a védelmi tervezést a Biztonsagi elemzés készitése soran feltart
stlyos baleseti veszélyeztetésre, a kockdzatértékelés eredményeire és az el6z6
években megtartott védelmi gyakorlatok tapasztalataira alapozva végzi.

A tervezés sordn figyelembe vételre keriilnek a mis jogszabalyok
(munkavédelem, tiizvédelem, kémiai biztonsag) eldirasai alapjan készitett tervek
is. Ezen tervek dsszehangoldsa a Belso védelmi tervvel, a megfeleld védekezési
képesség kialakitisa érdekében elengedhetetlen. A Belsé Védelmi Terv olyan
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vészhelyzeti irdnyitasi rendszert hataroz meg, amely alkalmazhaté minden
szamitasba vehet védekezési tevékenységre.
A Bels6 védelmi terv készitése soran az erd €s eszkdz igény tervezésekor
figyelembe vételre keriil a veszélyezietettség-elemzése alapjan kalkulalt minden
mentési, karelhdritasi feladat, tovabba, hogy a feladatok a sziikséges idén beliil
elvégezheték legyenek.
A tarsasagnal, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos siilyos balesetek esetére
vonatkozd védelmi tervezési eljardst az alabbi abran mutatjuk be:
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Az azonositott sulyos balesetek és
kévetkezmenycik szamba vétele

v

A silyos balesetek kivetkezményei elbiritisaval liapesolatos
| védekezési feladatok erf, eszkoz igényénck meghatirozisa

v

A larsasag sajit és szerzodéses crimelc és eszkdzeinek,
nfrastrakticeajanak, a védekezésher sziikséges anyagsinak
, szambavétele

Y

Akﬂmmwm&anywyajwm-

10 Nk erbk és eszkozok szimbavétele

Tovibbi [iilsé erdk . védekezési lehetdséuck szimbavétele
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F) BELSO AUDIT [iS VEZETOSEGI ATVIZSGALAS

A tirsasag vezetése a Bizionsagi Irényitisi Rendszer megfeleld mitkddésének
vizsgdlatara rendszeresen tart belsé auditokat, vezetdségi feliilvizsgalatokat, a
vezetok kézremiikddésével. A belsd auditok célja az iranyitasi rendszer nem
megfeleiﬁségeinek feltarasa, korrigalasa.

A Munkavédelmi torvény eldirja a munkéltatok vezetdi szamara, hatékony belsd
ellendrzési rendszer mikodtetését. A Kft munkavédelmi  eldirdsaiban
meghatarozott belsd ellentrzési rendszer nem csak a munkavédelmi tevékenység
ellendrzésére szoritkozik, hanem kiterjed minden a biztonsdggal kapcsolatos
(tlizvédelmi, veszélyes anyagokkal kapcsolatos  sdlyos balesetek elleni
védekezési, kémiai biztonsagi, rendészeti, milszaki biztonsagi) tevékenységre. A
belsé ellendrzési eljarasok ket 6 részbbl allnak, a létesitmény helyszini
szemléjéb6l és a biztonsigtechnikai tevékenység értékelésébsl. Az értékelés
kiterjed a biztonségirdnyitasi rendszer norméainak, dokumentumainak
ellenérzésére is. A belsé ellentrzésekrdl jegyzékonyvek késziilnek, melyekben
rogzitik a feltart hibakat, nemmegfeleléségeket, a kijavitasra felelés és hataridd
keriil megjelolésre.

A tarsasag vezetdi a biztonsagi iranyitasi rendszer dokumentumait, normdit az
éves tervben megjeldlt idopontokban atvizsgaljak, értékelik és ha sziikséges
intézkednek a nemmegfeleldségek, esetleges hibak kijavitdsara.

A vezetdségi feliilvizsgalatra, altalaban évente keriil sor. A vezetdi
feliilvizsgalatot a Gydrigazgatd tartja. A vezetdi feliilvizsgalat sordn, tGbbek
Kozt  értékelik  a  politikaban megfogalmazottak  teljestilését, — a
teljesitménymutatékban elért eredményeket a kitlizétt célok, el8iranyzatok
megfeleldségét. Meghatdrozzdk, a kbvetkezd iddszakra vonatkozo, az iranyitdsi
rendszer fejlesztésére vonatkozoé kévetelményeket, az 0j célokat.

A belsé auditok, és egyéb biztonsagi ellenérzések sordn ellendrzésre keriilo
tarsasagi  biztonsagi  eldirdsokat, fbb  biztonsagiranyitési normak a
munkavédelmi elbirasokban, a Tlzvédelmi szabalyzatban, a Tizriadé tervben,
gépkezelési és miveleti utasitasokba vannak meghatarozva.
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Tl Az ALSG KUSZOBERTEKU UZEM KORNYEZETENEK
BEMUTATASA

1.1/1.2.1. Az iizem miikodésével kapcsolatos kockidzatok és a silyos
balesetek hatdsai altal veszélyeztettek teriiletek elemzése

Miskole Eszakkelet-Magyarorszdg legnagyobb vérosa ¢s Borsod-Abatlj-
Zemplén megye székhelye. Budapest és Debrecen utian Magyarorszag harmadik
legnépesebb varosa, az orszdg hét regionélis kozpontjanak egyike.

Miskolc vdros adatai:

Tertilet: 23 666 ha
Lakosok szama: 155 000 {6 korili
Lak#sok szdma: 76 649

GPS koordinatak: E: 48.10337,

K:20.77889
EOV koordinatak: 778951, 308077
Az lizem kornyezetének elemzése kiterjed a kdrnyezet teriiletrendezési, valamint

természeti elemeire.

Az iizem teriiletén folyé tevékenységek iparbiztonsagi értékelése, az elvégzelt
kivetkezmény elemzés adatai alapjan elmondhatd, hogy bekdvetkezhetd
legsiilyosabb veszélyes anyagokkal kapesolatos siilyos balesetek a kornyezetet a
jogszabalyokban rogzitettnél nagyobb mértékben nem veszélyeztethetik.

A veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem elhelyezkedését, a kirnyezetét ¢s a
legkdzelebbi lakott teriileteket, az alabbi miiholdas térképen is bemutatjuk.
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1.1/1.2.2. Az iizem érintett (a veszélyes amyagokkal kapcsolatos stlyos
balesetek 4ltal veszélyeztetett) kiornyezetének teriiletrendezési
elemei

A JOYSON Safety Systems Hungary Kft. veszélyes tevékenységet folylato also

kiiszobértéki tizeme Miskolc délkeleti részén a Déli Ipari parkban mukadik.

a) A LAKOTERULETEK JELLEMZESE

A Déli Ipari park a lakott teriiletektdl tavol keriilt kialakitasra, hozzd a
legk6zelebbi varosrészek: nyugatra Goromboly, északkeletre Szirma.

A JOYSON Safety Systems Hungary Kfi.-hez legkozelebbi lakohdz tavolsdga a
keritést6] (nyugatra): 500 m.

Az iizem kornyezetében a lakott tertiletek jellemzéen csaladi hdzas beépitési
tertiletek, egy- vagy legfeljebb kétszintes kertes hazak.

Az 4ij infldtor raktdrban bekovetkezhetd veszélyes anyagokkal kapcsolatos sitlyos
baleset, az elvégzeit kockazat és kovetkezményelemzés eredménye szerint lakott
teriileteket nem veszélyeziet.

B) A LAKOSSAG ALTAL LEGINKABB LATOGATOTT LETESITMENYEK (ALLANDO,
IDEIGLENES), KOZINTEZMENYEK (ISKOLAK, KORHAZAK, TEMPLOMOK,
RENDORSEG, TUZOLTOSAG, STB.)

Az iizem milktdésével kapesolatos kockdzatok és silyos balesetek hatasai dltal
veszélyeztetett teriileteken kozintézmények (iskolak, korhazak, rendérség,
tiizoltosag) nincsenek, azok tédvolsdga a veszélyes tevékenységet folytatd
tizemtd| nagyobb, mint 500 méter. A legkozelebbi, Avalon International School
esetében a tavolsag bb mint 600 méter.

A kozésségek dltal latogatott létesitmények:

Az lizem kornyezetében a veszélyességi Ovezet hatardn til nagyarihdzak
taldlhatok az alabbiak szerint:

_ Mbbelix butordruhiz legktzelebbi pontja (keritéstdl dél-nyugatra): > 130 m

— Auchan druhaz legkdzelebbi pontja (keritéstdl dél-nyugatra): > 180 m
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— Jysk aruhaz >240

— Toyota szalon (délre): > 260 m

— LIDL aruh4z legkdzelebbi pontja (nyugatra): > 420 m

— ALDI: <400 m

— Praktiker druhaz legkézelebbi pontja (nyugatra): > 450 m

Miikodd vallalkozésok:

— Spinto Hungéaria Kfi,

— MISKOLC Auté, Skoda autdszalon,

— ADOKSAN Kft (300m)

— GS Yuasa Magyarorszag Kft.

-~ PEKA BAU irodahaz

— Miskole Véarosgazda Nonprofit Kft. tiveghaza, (elbontas alatt)

— HCM 1890 Hejéesabai Cement és Mészipari Zrt. (hosszabb ideje nem
miikodik)
— Miskolc-Budapest vasitvonal (keritéssel parhuzamosan keletre).

A ISS KFT keritése kozelében, az 1j pirotechnikai raktdr épitése alatt meggépiilt
a Déli ipari Park egy mellék ttja mely az észak — déli Atjarhatosagot, a Bogéancs
utca és Joyson utca Osszekdttetését a hivatott javitani. Az tutvonalon a
kozlekedés elenyészd.

Epités alatt allé létesitmények:
- Pallér Kft. csarnok (200 m)

Az épités alatt 1évd létesitményck a JSS Kft veszélyességi dvezetén tul
keriilnek megvaldsitisra, a tarsasag sulyos baleseti kockazataira nem lesznek
hatassal.
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C) TERMESZETI TERULETEK, KULONLEGES TERMESZETI ERTEKET KEPVISELG
TERULETEK (KULONOSEN A VEDETT TERMESZETI TERULET, NATURA 2000
TERULET), MUEMLEKEK, TURISZTIKAI NEVEZETESSEGEK

Az lizem miikddésével kapesolatos kockdzatok és silyos balesetek hatdsai dltal
veszelyeztetett teriileteken és azokon til, 500 méteres kérnyezetben killonleges
természeti  értéket  képviseld teriiletek, miemlékek, illetve turisztikai
nevezetességek nincsenek.

A telephelytdl nyugatra, G&rémbslyén thl talalhaté Miskolctapolca, t6bb mint 3
km tavolsdgban, valamint a telephelytsl déli iranyban 4 km-re a Malyi té.

D) A VESZELYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SULYOS BALESET ALTAL
POTENCIALISAN ERINTETT KOZMUVEK

A Miskolei Déli Ipari Park teriiletén és kérzetében a kézmii [étesitmények
elhelyezésekor az OESZ, illetve OTEK elbirasait és a megfeleld dgazati
szabvanyokat messzemenden figyelembe vették. Az elhelyezésnél az eléirisok
szerinti védétavolsagot biztositottak. A meglévé és a tervezett kézmiivek
(halozatok és miitargyak, vizellatds, szennyvizelvezetés, vezetdkes gdzellatas,
tivkozlés, kabeles miisorszords) szaméra a helyigényt — véddtavolsaggal egyiitt
— az utak szabélyozasi szélességén beliil biztos{tottdk,

A kézmiivek a Joyson Safety Systems Hungary Kft. tizemt6l kellén nagy
tavolsagban és megfeleléen védve vannak.

A tdrsaség ivoviz szikségletét a MIVIZ Kft. biztositja

A Miskolei ivoviz halozat, a tirsasag Altali elszennyezése, hasznilhatatlanna
tétele a miiszaki kialakitas miatt nem lehetséges.

A tarsasdg sajat ipari szennyviz tisztitéval nem rendelkezik. A varosi
szennyviztisztitot hasznélja, ahové a szennyvizet a véros csatorna rendszerén
keresztiil szallitjdk.

A veszélyes tevékenységet folytatd lizem kdzelében, a veszélyes anyagokat
térolo Iétesitménytdl kb. 130 méterre halad Miskolc - Budapest vastitvonal. Az
M 30-as autdpalya tavolsdga 2,7 km, a 3. sz. f60té 950 méter.

A Biztonsagi elemzés készitése kapcsan elvégzett kévetkezmény elemzés
eredménye szerint a veszélyes létesitmény a vasiti févonal, az autépélya és a 3.
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szamu 16 0t forgalmat nem veszélyezteti. A veszélyes lizemben bekdvetkezd
lizemzavar kdros hatisa a forgalom esetleges révid sziineteltetésével,
atiranyitdsaval teljes mértékben kikiiszobslhetd.

E) AZ ALSO KUSZOBERTEKU {ZEM KORNYEZETEBEN MUKODO GAZDALKODO
SZERVEZETEK, IPARI ES MEZOGAZDASAGI TEVEKENYSEGEK JELLEMZESE,
ISMERTETESE, AZ EZEKKEL VALO ESETLEGES KAPCSOLATOK ISMERTETESE

A JOYSON Safety Systems Hungary Kft. kirnyezetében, a szamitott
veszélyességi Gvezet hatdron tdl az alabbi gazddlkods szervezetek helyezkednek
el: (a nagydrithdzakat a B) pont alatt ismertettiik)

1. Holcim Hungary Zrt. Hej6csabai Cementgyar (a Biztonsdgi elemzés

készitésének idején nem fizemelt)

Cim: 3508 Miskole, Fogarasi u. 6.

Miiszakszdm: folyamatos miiszak

Telefonszam: +36-46-561-600

Az lizem telekhatdratol mért tivolsaga: > 300 m

A veszélyes tevékenységet folytatd iizemnek a Holcim Zrt.-vel kapcsolata
nincs.

2. A tarsasdg veszélyes |étesitményeitd] E—ENy iranyban 190 méterre, de a
szamitott veszélyességi Gvezeten kiviil, miikodik a Spinto Hungary Kft. A
gep, illetve szerszamgydrtasi gydrtasi tevékenységet folytaté Spinto Kft,
nem minbsiil katasztrofavédelmi szempontbél veszélyes lizemnek. A
veszélyes tevékenységet folytaté lizemnek a Spinto Kft-vel kapcsolata
nincs.

3. A GS Yuasa akkumuldtor gyar a JSS Kft. veszélyes létesitményétd] az kb
500 méter tdvolsagra, joval a veszélyességi dvezet hataran kivill miiksdik.
Az akkumulator gyarnak a JOYSON Kfi-re jelenthetd veszélyeztetd
hatdsa nem ismert.

4. A PEKABAU irodahiza és lizemcsarnoka a veszélyes létesitménytal 570
meéterre talalhato, tehat a veszélyességi dvezet hatdran kiviilinek mindsiil.

5. A JOYSON Safety Systems Hungary Kft. kdrnyezetében mezégazdasagi
tevékenység nem folyik.
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1.1/1.2.3. A tarsadalmi kockdzat szAmitdsa soran figyelembevett tényezék
részletes bemutatisa

A tarsadalmi kockézat szamitdsa sordn — amennyiben arra a Biztonsagi elemzés
készités alkalmaval sziikség van - a 219/2011. (X.20) szdma Korm. rendelet, az
OKF honlapjan kozzétett Hatosagi allasfoglalas és a szakirodalom eldirasai
(CPR 18E (Purple Book) itmutatd 6.2.3 fejezete) szerint kell eljarni.

A Biztonsdgi elemzés készités kapesdn elvégzett szdmitasok szerint, az egyéni
kockazati ebrbe a legkedvezdtlenebb esetben sem haladja meg a veszélyes
létesitmény teriiletét. A lakott teriiletektdl a veszélyességi Ovezet hatara nagyon
messze (560 méterre) van. A kockazati gorbe dltal hatdrolt terileten belill idegen
személyek tartozkodasa (allandd, illetve ideiglenes) nem valdszinlisithetd.

A tarsasag kozelében az ideiglenesen tartozkodo személyek szdma
elhanyagolhatd.

Tarsadalmi kockézat szamitisa sordn, amennyiben a bevésarlo kozpont tizletei a
veszélyességi Svezetbe esnének, az azokban tartézkoddkat figyelembe kellene
venni.

A szomszédos véllalkozasok kivill esnek a hatasteriileten, az ¢ adataikat is
figyelmen kiviil hagytuk a tdrsadalmi kockazat szamitasanal.

1.1/1.2.4. A tarsadalmi kockézat szimitisa sordn, figyelmen kiviil hagyott
gazdilkodé szervezetek részletes bemutatisa

A tarsadalmi kockazat szamitasa soran, a tdrsasag sajat munkavéllaléi és allando
alvallakozéi a vonatkozé Utmutatokban régzitettek alapjan nem kertilnek volna
figyelembevételre.

Az iizem biztonsdgdnak fenntartdsaban a tarsasag idegen vallalkozasokat is
alkalmaz. A foglalkozds-egészségligyi tevékenységeket szolgaltatasként veszi
igénybe, az Orzésvédelemi tevékenységet szintén  kiilsé  vallalkozds
alkalmazasaval oldja meg.

A Joyson Safety Systems Hungary Kit. telephelyén munkét végzd idegen
vallalkozésok, szolgaltatok, szerviz tevékenységet végzok a munkakezdés eldtt a
telephelyen lehetséges veszélyekrdl Kkioktatasra keriilnek. Az idegen
véllalkozasok 4ltal betartandé  biztonsdgtechnikai eléirdsok ugyanolyan
szigordak, mint a sajat munkavéllalékra vonatkozdk.

A kovetelményekbdl torténd tijékoztatds az egyik feltétele a munka
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megkezdésének.

A munkavégzés sordn a tarsasdg szigorian ellenérzi a szabdlyok betartasat.

Az idegen villalkozasok esetében, az lizemben alkalmazott biztonsagiranyitasi
rendszer biztosit minden feltételt, hogy a telephelyen belil foglalkoztatott
vallalkozasok munkavallaléit a tarsadalmi kockazat szamitds soran ne vegyiik
figyelembe.

1.1/1.2.5. Az iizem kirnyezetében mas iizemeltetdk altal folytatott veszélyes
tevékenységek ismert, lehetséges hatasai

A Joyson Safety Systems Hungary Kft. kérnyezetében, a BAZ Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatosag honlapjan kozzétett informaciok szerint, felsd,
illetve alsd kiiszobos veszélyes tevékenységet folytatd vallalkozds 1 km-en beliil
nincs. A telephely szomszédsigaban és komyezetében mas veszélyes
(kiiszobérték alatti) tizem jelenleg nem mikodik.

Emiatt mas veszélyes iizemeknek a Joyson Safety Systems Hungary Kft.
{izemére gyakorolhaté karos hatasdval nem kell szdmolni.

Az 0] veszélyes létesitmény, az 0 inflator raktirban a veszélyes tevékenység
katasztrofavédelmi engedélyezéséhez sziikséges Biztonsdgi elemzés 2023-as
készitésének idészakaban az iizem kornyezetében nem folyt olyan épitkezés
vagy mas tevékenység, amely az lizemre veszélyt jelentett volna.

1.1/1.2.6. A természeti kirnyezetre vonatkozd legfontosabb informiciok

A teriilet {5ldrajzi elhelvezkedése, fekvése

A Miskolei kistérség az Eszaki-kozéphegység és az Alfoldi  siksdg
talalkozasanal a Biikk hegység labanal fekszik, a Sajé vdlgycben. A kistérség
teriiletén a valtozatos domborzati formak — hegyek, dombok, folydvdlgyek,
sikvidékek — valtakoznak. A kistérség legszebb vidéke a Biikk hegység, melyet
a karsztos képzédmények (barlangok, zsombolyok, dolindk, viznyeldk) tesznek
valtozatossda. A Biikk-fennsik 600-700 m magas szintjér8l 300-350 m magas
dombhatakon keresztiil ereszkedhetiink le a Sajo-volgy 90-100 m-es szintjére. A
Miskolci Déli Ipari Park, ahol a Joyson Safety Systems Hungary Kft. veszélyes
tevékenységet folytatd iizeme is elhelyezkedik, mar a sik teriilethez tartozik.
Miskolci kistérség éghajlati sajatossagai a Biikk hegységi klimajatél, a Sajé-
vélgy alfoldi klimatipusaig terjednek.
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A Miskolci kistérség éghajlati sajatossagai a Biikk hegységi klimajatél, a Sajo-
volgy alfsldi klimatipusaig terjednek.

A) A TERULETRE JELLEMZO, AZ ESETLEGES SULYOS BALESETEK
KIALAKULASARA S A KOVETKEZMENYEK ALAKULASARA HATAST
GYAKORLO METEOROLOGIAI JELLEMZOK

Hémérséklet
A teriilet éghajlata joval hiivosebb és csapadékosabb az orszagos atlagnal. A
Sajo, a Hernad és a Bodva folyok vélgyében pl. a tenyészidészak
kozéphomérséklete 16 -17°C koril van. a Sajo-medencében csak a déli részek
melegebbek. Az év leghidegebb hénapja altaldban a januar, a legmelegebb a
Julius. Az eddigi legalacsonyabb hémérsékletet hazankban 1940. februédr 17-én
mérték, amikor a héméré a Miskole melletti Gordmbély-Tapolean, mely a
Joyson Safety Systems Hungary Kft.-t81 kb. 3 km-re van, -35,0 °C -t mutatott,
A hémérséklet évi atlaganak kistérségen beliili eltérése a domborzati
killdnbségek miatt tébb mint, 3 °C. A Biikk hegységben 7 °C, a Sajé volgyében
10,5 °C az éves atlagos kozéphémérséklel.
Hazénk atlagos kézéphémérsékletét az alabbi abran mutatjuk be:
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A tdrsasdg ieriiletén, veszélves anvagoldal kapesolatos sulvos _balesetet
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eredménvezd és a kovetkezménvel: alakuldsdra hatdst gvakorlo _hémérsékleti
viszonyokra nem kell szamitani.

Csapadék
Magyarorszdgon az évi 4tlagos csapadék 600 — 650 mm, de tdjaink kozott
jelentds eltérések vannak az éves csapadékmennyiségében. Az éves atlagos
csapadékmennyiségeket az aldbbi dbrdn mutatjuk be, )

A csapadék megyei atlaga évi 550 — 600 mm, az évi Jardsdra a jiniusi
csapadékmaximum a jellemzé. A tél szaraz, kiiléndsen a januar és a februar
szegény csapadékban. A hétakard atlagos vastagsaga a Sajo-Hernad volgyében 5
cm. A napfényben legszegényebb hénap a december, a napsiitésben
leggazdagabb hénapa julius. Az évi napfénytartam atlag 1900 ora.

A csapadék évi atlaganak kiilénbsége pedig t5bb mint 240 mm, a Biikkben 800
min, mig a Sajé vélgyében 560 mm.

A _tarsasdg teriiletén, veszélyes anvagoldal kapesolatos  siilvos  balesetet
eredménvezd és a_kovetkezménvek alakuldsdra hatdst csapadélra _nem kell
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szdamitani.

Az évi potencidlis evapotranszspiracio értéke 720 mm, melynek havi eloszlasi
maximuma junius, jaliusra esik, a talaj és novényzet egylittes potencidlis
parolgasanak minimuma decemberre, ill. janudrra tehetd.

A Joyson Safety Hungary Kft. térsége sik terlilet. A vegetacios idészakra
jellemzd atlagos hémérséklet €s a szarazsagi index alapjan a gyar kozvetlen
kormyezete mérsékelten hiivds-szaraz teriiletnek szamit.

A kod és a levegd pdratartalma az dizem lehetséges siulyos baleseli
eseménvsoraira nines hatdssal, ezért veszélvességgel kapcsolatos szdamitasokndl

figvelmen kiviil hagyhato.

Szélviszonvok:

Magyarorszig szélviszonyainak kialakitdsdban két lényeges tényezd jatszik
szerepet, az éllalanos cirkulacié altal meghatarozott alapdramlas, valamint a
domborzatmédositd hatasa.

A mérsékelt éghajlati §vben, a nagyobb magassagokban a nyugatias szelek az
uralkodéak, de alacsonyabb szinteken a domborzat ezt jelentésen befolyasolja.
Magyarorszig teriiletének elhelyezkedésébdl kévetkez8en az uralkodé szél, més
széval leggyakoribb szélivany, az északnyugati, mig a délies szeleknek
masodmaximuma van. A mérsékelt 6v szelei azonban a cirkuléeié kiilonbszd
fizisai kivetkeztében nem dllandék, nilunk a leggyakoribb szélirdny relativ
gyakorisaga altaldban csak 15-35% kozott ingadozik. Az esetek 65-85%-dban
tehat nem az uralkodd iranybél fij a szél.

Az dtlagos szélsebesség alapjan hazankat a mérsékelten szeles vidékek kozé
sorolhatjuk, a szélsebesség évi dtlagai Magyarorszagon 2-4 m/s kozott
valtoznak, de a fentiek miatt lokalisan ettél jelentdsen eltérd értékek is
megfigyelhetek. A szélsebességnek jellegzetes évi menete van, legszelesebb
idgszakunk a tavasz elsé fele, mig a legkisebb szélsebességek altalaban dsz
elején tapasztalhatok.

Hazankban, orszagos dtlagban évente 122 szeles nap fordul elé (vagyis amikor a
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szél legerdsebb 16késének sebessége eléri vagy meghaladja a 10 m/s-t), és ezek
kézitl 35 nap viharos (vagyis ennyi alkalommal nagyobb a szélldkés 15 m/s-nal
is).

Az orszég egyes teriileteinek jellemzd szélirdnyokat az alabbi dbrén mutatjuk be.

@ JOYSON Biztonsagi elemzés

Széliranyok, szélsebessépek

A szélsebesség évi kézépértéke Miskole térségében 2-2.5 m/s. Marcius és janius
a legszelesebb, &sszel f1ij a leggyengébb szél az év folyaman.

A szél irdnya és sebessége a teriileten rendkiviil valtozatos, ami a tagolt
domborzati  feliilet kovetkezménye. Az  észak-északkeleti szelek a
leggyakoribbak. A volgyek irdnydba es6, szélcsatornaszer(l dramlas a
legjellemzébb. Az Eszaki-Karpatok szélvédd és szélirany-eltéritd hatésa erésen
érvényestil.

A jellemzd szélirdnyok alapvetd eltérést mutatnak a véros Szinva-volgyi és
Sajo-vblgyi teriiletein. A Szinva volgy széljarasa kedvezbtlen, uralkodéan KNy-
i, gyenge szeles (0-2,5 m/s), a szélcsend ardnya igen nagy (35-38 %). Jellemzb a
szélirany periodikus KNy-i valtakozasa, ami a lassabban terjed6 légszennyezdk
tavozasa szempontjabdl kedvezdtlen. A védett volgyben, a levegd hémérséklet
szerinti rétegzddése is hatassal van a légmozgis napszakonkénti' periodicitasara
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és a gyakori kodképzddésre, Hideg téli id8ben a széljaras lelassul, megnhd a
szélesend ardnya. A Szinva-vélgy domborzati gatja folott és a Sajo vélgyben az
E-i, ENy—], illetve a D-i, DK-i 1-6 m/s sebességli (atlagosan 1,8 m/s) légmozgas
a domindns, a szélcsend ardnya 8,5-9.0 %. A Sajo volgyében jellemzé
szélviszonyok hatirozzak meg a véros K-i része levegémindségének alakulasat
€s a magasabb pontforrasok, illetve a nagy vertikalis emelkedést produkald
emissziok terjedési viszonyait.

4 _lehetséges viharok a Tdrsasdgndl olvan épitmény vaey berendezés sériilést
nem_ckozhatnak, amely alkalmdval silvos baleseti veszélyt jelents veszélves
anyag mennviség keriilhetne a szabadba. A lehetséees viharok hatdsair a Jovson
Safety Svstems Hungary Kft. iizemének siilvos baleseti eseménysoraindgl_nem
indokolt figvelembe venni.

Sugdr-ds, napsiités, felhézet

A globélsugdrzds évi dsszege 4600-4700 MJ/m?, aminek maximuma Jiniusban,
minimuma decemberben alakul ki. A sugdrzasi viszonyok a nydri félévben a
legkedvezGbbek, ekkor a sugardsszeg havonta 590-697 MJ/m? kozott viltozik.
Legkevesebb a besugdrzas a december hénapban (77 MJ/m?) a nagy borultsag és
a rovid nappalok miatt.

A besugarzds mellett fontos a napfénytartam ismerete is. A térségben évente
dtlagosan 1900 a napsiitéses 6rak szama. A legtébb napsiités juliusban, a
legkevesebb decemberben varhato. A felhdzet legkevesebb augusztusban, a
legborultabb hénap december. Megfigyelhetd a napfénytartam jellegzetes évi
menete, a nydri hénapokban van a maximuma (havi 230-250 6ra), mig
november-januar idészakban a minimuma (havi 40-60 ora).

A havi felhézet kialakuldsa %-os megoszlasban:

Allomis [ [ To [iv. (V. [vi [VIL vl X TX. XL XI1. |

Miskolc
Gyéri kapu
Borult
Miskolc
Gyori kapu
Dertilt
Eves kézépérték borult; 117,8 %

16,5 |14 1102 |7.9 |61 |6 38 44 57 (10,3 145 (18,4

3 23 (45 (29 |4 42 |55 (7.5 7.9 157 |33 |22
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Eves kazépértek deriilt: 53 %

A napfénytartalom havi 6sszegei érakban, illetve %-ban

,iﬁomais Lo (W o Jive (v [VL [VIL [VIL[IX, [X. XL XL
bra 53 174|145 |177 |247 (247 [291 [248 [193 |13 |60 |37
Miskole

Gy6ri kapu 19 126 (39 |43 |52 |51 |60 |s6 (51 |40 |22 |14
%

Eves érték: 1905 h 43%

Az aldbbi tabldzat Miskolc éghajlatira és meteorologiai dllapotvaltozodira
jellemzd adatokat mutatja be:

S —— 5 R e e e B S —

Jan |Feb Mar [Apr |M&j |Jin |Jal Aug | Szep [Okt |Nov |Dec

Napsugdrzis

1,12 (1,87 |2.90 3,97 (4,85 |5,08 [5,10 4,70 13,21 |12,01 |1,17 0,86
[kWh/m*/nap]

Deriiltség [0-1] | 0,40 [0.43 [0,44 |045 0,45 [0.44 |0.46 0,49 043 0,39 [0,36 [0,36

Levegd  dtlag
= - 150 17,8 1202 |20,1 | 15,2 -
hémérséklete 2,90 (9,13 9,98 |3.51
1°C]
Szél sebessége
[m/s]

7,98 |7,08 |5,01 |4,79 |4,40 5,73 |5,72 |5,51 6,46 |5,10 [5,57 |7,68

Csapadék
[mm]

Csapadékos

128 11,4 (108 | 11,6 |13,7 [13.9 |12.4 [11.5 |87 86 |127 [13.7

napok sziima

Villimveszély
A Joyson Safety System Hungary Kft. iizemének villamvédelme a létesitéskor

érvényes, vonatkozé jogszabalyok, szabvanyok szerint keriilt kialakitdsra. A
jelenleg hatdlyos OTSZ szerint norma szerintinek mindsiilé villiamvédelmi
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rendszerek megfeleléségét a Térsasag rendszeresen ellenérizteti, az esetleg
feltart hibakat kijavittatja.

Az alabbi térkép szerint a Tarsasag teriiletén évente 3 db/km?/év villamcsapas
valoszinlsithetd.

Magyarorszag villamslriiség-térképe
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A tarsasag teriiletén a veszélyes anyagok épliletben, zért tarol6 edényekben,
ladakban, zsikokban vannak jelen. A fteriileten nincsenek olyan Kkritikus
berendezések (pl. uszotetds tartalyok, langzar nélkiili lefivaté pipak), amelyek
esetében villamesapaskor nagy a begyulladasi, berobbandsi kockazat.

A robbanéanyagok tarolaséra, felhasznalasara szolgdlod épitmények létesitése
soran a villam okozta kockazatokat a vonatkozd el8irdsok szerint kiiszobolték
ki.

A villamesapdst, mint silvos baleseti kockdzati tényezdt a Joyson Safetv Systems

Huneary Kfi. esetében nem indokolt figvelembe venni.

B) GEOLOGIAL HIDROLOGIAI ES HIDROGRATIAI JELLEMZOK
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Miskole kiomnyék a foldtorténeti 4talakuldsok eredményeként lépesézetes
szerkezetii: a legalacsonyabb teriilete a Sajo melléke (110-120 m), amelyet
pleisztocén-holocén iiledékes kézetek (kavics, homok, agyag, iszap) épitenek
fel. Ezek a Szinva és Sajé artere menti sik terliletek ma mar szinte teljesen
beépiiltek.

a JOYSON Biztonsagi elemzds

Az Avas — Babonyi bérc vonaltél Didsgy6rig tart a 250-300 m magas Alacsony-
Biikk teriilete, amelyet harmadkori tiledékek (homok, homokké, mérga, agyag,
szénrétegek) és miocén kori vulkani tufik alkotnak.

A Kozépsé-Biikk teriilete Didsgy6rtdl kb. Lillaftiredig terjed 400-600 m
magassagban, felépitésében fBként a tridsz mészkd, pala vesz részt,
jellegzetességét a karsztos lepusztulas formak és mészkébarlangok adjak (pl.: a
Szeleta, a Kecskelyuk barlang).

Talaj szerkezete a hegyekb6l lemosott asvanyi anyagok valamint a vizfolyasok
hordaléka alakitotta ki. A magasabb térszineken, a cseres-tdlgyesek zéndjiban a
barna erdétalajok valnak uralkoddova. A csapadékmennyiség novekedése az
agyagbemosédasos barna  erdStalajok  kialakuldsit —eredményezi, mely
teriileteken gyertydnos-tdlgyesek, biikkostk nének.

A telephelytd] mintegy 3 km—re elhelyezkedd tapoleai termél barlang kiemelt
természetvédelmi teriilet ezért vizsgdlatairdl jelentds mennyiségli informacio
talalhatd, ezt a teriiletet nem veszélyezteti a jelenleg vizsgdlt lizem, az
informéciokat hattér informacioként adjuk meg:

Hidrologiai és balneoldgiai jelentdsége alapjan 1982 6ta fokozottan védett
természeti érték a Bilkk-hegységben. Miskolctapoledn, a Bitkk DK-i eléterében,
130 m tszf. magassagban fakadé termal karsztforras (27-31 °C) firdéve
alakitott barlangja. A tridsz id6szaki mészkében kialakult, kiirtSkkel a felszinre
nyilé, meleg vizii tavakkal kitoltott tiregek mér régota ismertek voltak,
hasznositasukra az 1920-as évek végén Pivay Vajna Ferenc fett eldszor
javaslatot. A mesterséges medencékkel kiegészitett barlangflirdd kiépitésére
azonban csak 1959-ben keriilt sor. A kozelmiltban végzett bbvitési munkalatok
sordn a rendszernek (jabb, részben vizzel kitsltott Uregeit tartak fel és lették
latogathatova. Az egész évben mikédd flirdé kiépitése soran a barlang
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természetes jellegét elvesztette. [Takdesné B, K. Miskolctapolcai-tavasbariang.
In.: Székely K. (2003): Magyarorszdg fokozottan védett barlangjai. Mezégazda
Kiado.]

Hidrogeoldgiai szempontbdl Miskolc véros teriilete a Sajo-Herndd vélgy, mint
onallo vizfoldtani egység és a Biikk véltozatos foldtani és vizfsldtani felépitésii
teriiletén helyezkedik el. A Saj6-vilgy teriiletén a rétegviz készletet a pannon
homokok téroljak. A Sajo-Herndd t6rmelékkip tiledékei altal tdrozott viz egy
része rétegvizként értékelhetd. A Sajé-Hernad trmelékkip felsé 20 m-ben 1évé
vizeket tekinthetjiik talajviznck. A térmelékktip vize D-DK-i irdny 4ramldst
mutat. A talajviz utinpétlasa kézvetlen csapadékviz eredetii és nagyobb vizallas
esetén a Sajo medrén keresztil torténik. A varos teriiletének Sajohoz kizeli
terliletein éppen ezért a folyd kozelsége miatt szamolni kell a Sajé vizjarasat
gyorsan kévetd talajvizszint - ingadozassal is.

Hidrogeolégiai szempontb6l Miskole véros teriilete a Saj6-Hernad vélgy, mint
ondllé vizfsldtani egység és a Biikk valtozatos foldtani és vizfsldtani felépitésii
teriiletén helyezkedik el. A Sajo-vélgy teriiletén a rétegviz készletet a pannon
homokok taroljak. A Sajé-Hernad tormelékkup tiledékei altal tarozott viz egy
része rétegvizként értékelhets. A Sajo-Hernad tormelékkip felsé 20 m-ben lévé
vizeket tekinthetjiik talajviznek. A tormelékkiip vize D-DK-i iranyG dramlast
mutat. A talajviz utinpétldsa kézvetlen csapadékviz eredetii és nagyobb vizallds
esetén a Sajé medrén keresztiil tdrténik. A varos teriiletének Sajéhoz kozeli
teriiletein éppen ezért a folyé kizelsége miatt szamolni kell a Sajo vizjarasat
gyorsan kdvetd talajvizszint - ingadozassal is.

Féldrengés dltali veszélyeztetettséo:

A Tarsasag teriiletén kis valoszinliséggel eldfordulhatnak foldrengések a
kovetkezo abra szerint.
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Magyarorszag foldrengésveszdlyezielelsdge. ...~
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A létesitmény az orszag kevésbé féldrengés veszélyes teriiletén helyezkedik el.
A prognosztizélhaté erdsségli foldrengések vérhatéan csak nagyon kis
valdsziniiséggel okozhatnak veszélyes anyagokkal kapesolatos sulyos balesetet.
Ennek oka, hogy az itizem teriiletén lévé veszélyes anyagokat tirold és
felhaszndld létesitmények, az MSZ EN1988-1 (EUROCODE 8) szabviny
el6irdsainal szigorabb elbirasok (Altalanos Robbantsi Biztonsagi Szabalyzat
[13/2010 KHEM rendelet] figyelembevételével Leriiltek megépitésre, igy
allékonysiga megfeleld foldrengés esetén is.

A Tdrsasdg lehetséges siilyos baleseti eseménysoraira a féldrengés nines
hatdssal,_ezért veszélvességgel kapesolatos szamitdsokndl azolk figvelmen liviil
hagyhatdk,

Bel- és drvizveszély:

A 18/2003. (XI1.9) KvVM-BM egyiittes rendelet harom kategériat hatéroz meg
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az ar- ¢s belviz veszélyeztetettségi besorolésra: erbsen-, kozepesen-, illetve
enyhén veszélyeztetett telepiilés. A rendelet melléklete - mely felsorolja az ¢
kategGriakba sorolt magyarorszdgi telepiiléseket — Miskole a kozepesen
veszélyeztetett telepiilések kozé tartozik.

Az alabbi térképen, a rendelet alapjan tortént ar- és belviz veszélyeztetettségi
besorolas lathatd. Miskolc ar- vagy belvizzel veszélyeztetett.

Az izem létesitése sordn a bel- és arvizveszélyt figyelembe vették.

( 1

A TELEPULESEK AR 45 BEVIZVEDE LI ALAPON TORTE NO BESOROLASA
A 162003, (X185, ) KVVRL-ERE EGYUTTES RENDELET ALAPJAN

Jil.l'ﬂ\ﬂ'lw'
e
W e -t
- [H———————r T
[l engrenveaayorset

A Tdrsasde lehetséges silvos baleseti eseménysoraira a belviz, illetve az drviz

nines hatassal. ezért veszélvességgel kapcsolatos szamitdsoknal azok figvelmen
Fiviil hagyhatdk.

Az Eurépai Unié jelentései, valamint a meteorolégiai modellek is azt mutatjék,
hogy— éghajlatunk valtozasaval gsszefliggésben — egyre gyakoribba valnak a
heves lefolyasi, elére nehezen megjasolhato, és silyos kvetkezményekkel jaro
idéjarasi események, példdul az intenziv konvektiv csapadékesemények is.

A Joyson Safety System Hungary Kft. teriiletétd] 70 méterre talalhaté a Hejd
patak, melynek vizhozama az intenziv, heves esGzések hatdsdra jelentds
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mértékben megnévekedhet és kiléphet a medrébdl. Azonban az tizem kialakitasa
megakadalyozza, hogy veszélyes mértékii villamarviz a teriileten kialakuljon.

A Tdrsasée lehetséges stulvos baleseti eseménysoraira a villémdrviz_nincs

hatdssal. ezért veszélvességgel kapesolatos szdmitdsokndl azok figvelmen kiviil
hagvhaté.

1.1/1.2.7.A természeti kornyezetnek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
stilyos balesetb6l ad6do veszélyeztetettségét jellemzd informécidk

Az {izem azon kornyezetében, ahol az éltala hasznalt vagy a telephelyén
jelenleheté veszélyes anyagokkal kapesolatos —stilyos balesetek kérositd
hatdsaival szamolni lehet nincs természetvédelmi teriilet, védett allati, vagy
névényi fajok éléhelye, vagy egyéb a természet alkotta védendd érték.

A tarsasag a természeti k&rnyezet veszélyeztetésének megakadalyozasara, a
biztonsagos tizemmenet és a hatékony iranyités érdekében tobbszintil ellen6rzd
és figyeld rendszereket miikddtet.

Levegdre gvakorolt hatds:

Az iizem 6 profilja a légzsak-Osszeszerelése, pirotechnikai gazgenerdtorok
gyartisa, a termékgyartasok sordn nem keletkeznek a kornyezeti levegdre
veszélyt jelentd anyagok.

Az tizemben felhaszndlt veszélyes anyagok zart taroldeszkdzokben vannak
jelen. Az ellenérizetlen kériilmények kozotti szabadba keriilése a veszélyességi
Gvezeten beliil okozhat robbands vagy tiizveszélyt. A veszélyességi Ovezet
azonban a tarsasag teriiletét nem épi tal.

Pontforrds:
A telephelyen kataszirofavédelmi szempontbol veszélyesnek mindsiild anyagot
kiboesajté pontforras nem mikddik.

Diffiiz forrdsol:
Jelenleg a telephelyen katasztrofavédelmi szempontbol veszélyesnek mindsiilé
anyagot kibocsajté diffuz forras nem miikddik.
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Felszini- és felszin alatti vizekre talajra gyakorolt hatds:

A veszélyes anyag véletlen szabadba keriilése esetén a tarold és felhaszndld
teriiletek folyadék atnemereszts padld burkolatai és a kialakitott karmenték
megakadalyozzak a veszélyes anyagok felszini, illetve felszin alatti vizbe vagy a
talajba kertilését. A szabadba keriilt veszelyes anyag a karment8kbol
kiszivathato és biztonsagos koriilmények kozé helyezhets.

A tarsasdg dltal haszndlt veszélyes anyagok a kialakitott miiszaki védelem és a
felhasznaldsi koriilmények miatt a felszini- és felszin alatti vizekre, talajra karos
hatist nem jelentenek,

Elévilagra gyakorolt hatas:

Az lizem kérnyezetét ipari teriilet jellemzi. A veszélyes létesitmény
kérnyezetében, a kovetkezmény elemzés alapjan a kérnyez$ él6vilagban
Jelentds kérokkal nem kell szamolni.

Az esetlegesen bekovetkezd, normal miikadésts] eltéré események okait az
lizemben minden esetben részletesen kivizsgiljak, dsszegezik a tapasztalatokat,
¢s tervezett megelézé intézkedéseket hoznak az ismételt cléfordulas, illetve a
hasonlé okokra visszavezethetd mas vészhelyzetek, a megtdrtént balesetek
ismétlddo elkeriilése érdekében.

1.1/1.2.8 Az iizem kérnyezete torténetének leirdsa

A Joyson Safety System Hungary miskolei gydrat z5ldmezés beruhazasban a
TAKAT Co épitette, majd 2018-ban eladta azt a ISS. Kft-nek. Az lizem a
mezdgazdasigi miivelés aldl kivont teriileten, az 1990-es években létrehozott
Miskolei Déli Ipari Parkban Iétesiilt. Kérnyezetében ipari és kereskedelmi
tevékenységet folytat vallalkozasok miiksdnek.

Az fizem kdmyezetének torténete veszélyes anyagokkal kapcsolatos stilyos
baleset megeldzési szempontbsl nem relevéns.
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Nvilvanos vialtozal
1.1/1.3. A VESZELYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZO UZEM
BEMUTATASA

L1/1.3.1. A veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemre vonatkozé, biztonsig
szempontjibdl fontos informsciék

A TAKATA Co. dltal épitett Miskolci gyar 1j tulajdonosa az Amerikai Egyesiilt
Allamokban bejegyzett JOYSON Safety Systems a veszélyes anyagokkal
foglalkozé iizemet JOYSON Safety Systems Hungary Kft. néven miikdteti
2018-t6l tovibb. A Joyson egyike a vildg vezetd jarmibiztonsagi rendszereket
gyartd vallalatainak, amely szinte valamennyi nagy autégyarténak szdllitja
termékeit. Termékpalettdjan megtalalhatok biztonsdgi 6vek, légzsikok,
kormanymiivek, gyermekiilések és olyan elektronikus szerkezetek, mint példaul
a miiholdas érzékeldk és elektromos iranyito egységek.

A) A VESZELYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZO UZEM RENDELTETESE:

A JOYSON Safety Systems Hungary Kft. miskolei iizeme gépjarmiivek
biztonsagi berendezéséhez tartozg légzsikokat, gépjarmii biztonsagi elektronikai
modulokat gyart. A légzsikgydrtishoz  katasztréfavédelmi szempontbol
veszélyes anyagnak mindsiilé pirotechnikai termékeket (gézgeneratorokat, mas
néven légzsik felfujokat, inflatorokat) is hasznalnak. A pirotechnikai termékeket
a rendérhatosdag  altal engedélyezett tarolokban taroljak, majd azokat a
légzsakokba beépitik.

Az egyéb termékek eldallitisa sordn katasztrofavédelmi szempontbdl
veszélyesnek minésiilé anyagokat nem hasznalnak,

B) A FONTOSABB TEVEKENYSEGEK 1S GYARTOTT TERMEKEK

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kf szempontjabdl fontos, védends
adatokat tartalmaz, A Biztonsdgi Elemzés védends adatokat tartalmazo
vdltozatdban a Hatdsdag részére megadott adatok, informéciok a BE nyilvinos
vdltozatdban nem tehetdk k=6,
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C) A DOLGOZOK LETSZAMA A MUNKAIDO, A MUSZAKSZAM

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. szempontjdbdl fontos, védendd
adatokat tartalmaz. A Biztonsagi Elemzés védends adatokat tartalmazo
vdltozatdban a Hatésdg részére megadott adatok, informdciék a BE nyilvdnas
valtozatdban nem tehetdk kozzé.

D) ALTALANOS MEGALLAPITASOK, KULONOS TEKINTETTEL A VESZELYES
ANYAGOKRA S TECHNOLOGIAKRA

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. szempontjabdl fontos, védendd
adatokat tartalmaz. A Biztonsdgi Elemzés védendd adatokat  tartalmazo
vdltozataban a Hatbsdg részére megadott adatok, informdcidk a BE nyilvdnos
véltozatéban nem tehetdk kozzé.

A tarsasag altal haszndlt veszélyes anyagok (autdipari légzsik felfujok, mas
néven inflatorok) pirotechnikai termékeknek minbésiilnek jellemzojiik, hogy
stabilak, erés léglokés hullamot eldidézé an. egytomegll robbanasuk nem
lehetséges. Téarolasuk, felhaszndldsuk a vonatkozé biztonsagi eldirasok betartdsa
mellett nagyon biztonsdgos.
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1.1/13.2. A veszélyes anyagokkal foglalkozé iizem cgészét bemutatd
méretarinyos helyszinrajzon a veszélyes és tarolé 1étesitmények
bemutatisa

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. szempontjdbdl fontos, védendd
adatokat tartalmaz. A Biztonsigi Elemzés védendd adatokat tartalmazé
vdltozatdban a Hatésdg részére megadott adatok, informacidk a BE nyilvanos
vdltozatiban nem tehetdk kozzé.

A) A VESZELYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SULYOS BALESETEK
LEHETOSEGE SZEMPONTJABOL MERTEKADO VESZELYES ANYAGOK
ELHELYEZKEDESE ES AZOK MENNYISEGE

A JOYSON Safety Systems Hungary Kft. teriiletén, a 219/2011 Korm. rendelet
szerinl a veszélyes anyagokkal kapcsolatos salyos balesetek szempontjabol
mértékadd veszélyes anyagok taroldsa a BAZ Megyei Rendér Fékapitanysag
altal engedélyezett tarolokban és mennyiségekben torténik.

A fejezet tovaibbi része a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. szempontjdbél
fontos, védendd adatokat tartalmaz. A Biztonsdgi Elemzés védendd adatokat
tartalmazé valtozatdban a Hatésdg részére megadott adatok, informdcidk a BE
nyilvdnos véltozatdban nem tehetdk kozzé.,

B) A BIZTONSAGOT SZOLGALO BERENDEZESEK, EPITMENYEK

A tarsasag épitményei, alapanyag tarold, gyart6 és késztermek tarold rendszerei,
berendezései, gépel, villamos €s iranyitastechnikai berendezései el vannak latva
mindazokkal a biztonsagi berendezésekkel, védelmi rendszerekkel, amelynek
|étesitését az adott berendezés, épitmény vonatkozdsaban — a létesitéskor -
jogszabaly, vagy szabvany eldirt.

A berendezések, épitmények a biztonsagot, a sulyos balesetek megel6zését
szolgald funkcidinak részletes bemutatisa, a nagy mennyiség miatt, teljes
kériien a Biztonsagi elemzésben nem oldhato meg. Amennyiben az
elbiralésihoz sziikséges a dokumentumok a tarsasdg irattaraban megtaldlhaték, a
szitkségesek a Hatosag részére atadhatok.
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A veszély helvzetel kialakuldsdnalk megelézése érdeleben-

- A veszélyes anyag tdrolok automatikus tiizjelzé rendszerrel, vannak ellatva.

- A tirsasagndl a tiizvédelmi kockdzati besorolisnak megfelel — az OTSZ
megfogalmazdsa szerint, .normaszerinti® - villimvédelmi rendszer van
kiépitve (a megfeleléséget igazolo, a jogszabily éltal el6irt dokumentummal a
larsasdg rendelkezik),

- A villamos és iranyitdstechnikai berendezések a vonatkozd szabvanyok,
miiszaki elSirdsok szerint létesiiltek, a tizvédelmi felulvizsgilatuk az
Orszigos  Tiizvédelmi  Szabdlyzatban eldirtak  szerint  tarténik (a
megfelelgséget igazolo, Jjogszabdly altal elSirt dokumentummal az izem
rendelkezik,

- A villamos berendezések érintés elleni védelmét szabvanyos rendszer biztositja
(a megfelelfséget igazold, jogszabaly altal eldirt dokumentummal a tarsag
rendelkezik),

- Az lizem helyiségeiben kiépitett automatikus miikidésii tiizjelzé kozpontja az
dllandéfeltigyelettel rendelkezd portan van elhelyezve és dtjelzést ad a
tiizoltosagra.

A pirotechnikai termékek (légzsak felfijok) tarolasara szolgald létesitmények a

13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet, illetve a 173/2011 Korm. rendelet eldirdsai

szerint létesiiltek. '

Az (] raktdrat a 173/2011, Korm. rendelet eldirdsainak megfeleléen létesitették.

A kialakult veszély helv=etek sordn sziikséges hatélony védekezés érdelkében:

A JOYSON Safety Systems Hungary Kft. Miskolci gyardnak létesitményei,
koztik a veszélyes létesitmények megkdzelitéséhez a nehéz tiizolts
gepjarmilvek, mentbautdk dltal is hasznlhato, szilird burkolatt Gt van kiépitve,
biztositva a veszélyes létesitmény  esetén  biztansdgos megkdzelitési
lehet6séggel.

A tarsasag teriiletén 1000 m*-cs tiiziviz tarolé Iétesiilt

A JOYSON Kft. Miskolci iizeme tliziviz halozatin 10 db. a veszélyes
létesitmény kozvetlen kézelében 2 db. foldfeletti tlizecsap van kiépitve. Az
épliletekben, azok minden pontjanak elérhetéségét biztosité 30 méteres
tlizoltotémlovel felszerelt fali tiizesapok vannak kiépitve. A tlizcsapok melletti
tizesap szerelvény szekrényben az eléirt mennyiségli tlizolto szakfelszerelés van
készenlétben tartva.

Az oltéviz biztositdsdra 1000 m’- es tiiziviz tartalyt létesitettek.
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A vészhelyzetek elharitdsdra készenlétben tartolt egyéni védofelszerelések,

tizoltd szakfelszerelések jegyzékét az 1.1.1.3.2.b) melléklet tartalmazza. A4

melléldet nem része a Biztonsdgi elemzés nyilvdnos vdltozatdnat.

- A telephelyen tartézkodék riasztisa a tlizjelz§ riaszté rendszerével hajthato
végre.

- Tz vagy robbands esetén, a biztonsdgos menekiilési ttvonal a viszonylag
nagy létszdm részére is biztositott. A menekiilési utvonalakat, irinyokat a
sziikséges helyeken szabvanyos jelzések mutatjak,

- Akijeldlt gyiilekezési helyet szabvanyos tablaval jelzik,

- Az estlegesen bekovetkezé stlyos balesetek estén, a bekovetkezés
idépontjdban, a teriileten tartézkoddk szama, adatai, a portai szamitogépes
nyilvantartasokbol pontosan és gyorsan megallapithatd. }

- A sérilltek elsddleges ellatisa a veszélyességi &vezethatiran tal, a
mentésvezetd dltal kijeldlt helyen oldhaté meg. Az esetleges robbanas sordn
megsérillteket minden esetben olyan helyre kell szallitani, amelyet az
Orszdgos Ment6szolgilat egységei meg tudnak védéfelszerelés nélkiil
kézeliteni.

Az el6bbiekben felsorolt intézkedések az 1j pirotechnikai raktara is vonatkoznak

majd.

LLI/1.3.3. A jelen 1év veszélyes anyagok aktuilis leltira

A JOYSON Miskole telephelyén, olyan naprakész, anyagleltart vezetnek,
amelyb6l megallapithatd a katasztréfavédelmi szempontbdl veszélyesnek
minbsiild anyagok mennyisége létesitményenként és a telephelyre vonatkozdan,
Osszesitve is. A leltar alapjan biztosithaté és a Hatéség dltal utélag is
ellendrizhetd, hogy a veszélyes tevékenységet folytaté tizem a felsékiiszob
értéket nem lépte-e tul.

Az 1 pirotechnikai raktar tizembevételét kiovetden a légzsakszereld tizemben
egyidejlileg jelenlehetd pirotechnikai termék mennyiség cskken, a telephelyen
az 0sszes mennyiség nem valtozik

A) AZ ANYAG MEGNEVEZESE, NEMZETKOZILEG ELFOGADOTT EGYERTELMU
AZONOSITASA, AZ ANYAGOKNAK AZ 1. MELLEKLET 1. TABLAZATA SZERINTI
VESZELYESSEGI OSZTALYBA SOROLASA
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A JOYSON Safety Systems Hungary Kft. Miskolci lizemében, a 219/2011.
Korm. rendelet szerint veszélyesnek mindsiild anyagok, a pirotechnikai
terméknek mindsiilé gazgeneratorok (légzsak felfijok) és néhany kis
mennyiségli szerves oldoszer. A veszélyes anyagok azonosité adatait, jellemzd
tulajdonsdgat az aldbbi tablazatban foglaljuk Gssze. A veszélyes anyagok
részletes jellemzdit az 1.1/1.3.1. szdmd mellékletben taldlhaté biztonsagi
adatlapok tartalmazzak.

A fejezet tovabbi részei és a melléklet a JOYSON Safety Systems Hungary Kft.
szempontjdbol fontos, védendd adatokat tartalmaz. A Biztonsdgi Elemzés
védends adatokat tartalmazo viltozatdban a Hatdsdg részére megadott adatok,
informdciék a BE nyilvanos vdltozataban nem teheték kizzé.

B) JELLEMZO FIZIKAI, KEMIAL TOXIKOLOGIAI £S TERMESZETET KAROSITO
TULAJDONSAGOK (H-MONDATOK) A NORMALUZEMI ES A RENDELLENES
MUKODESI KORULMENYEK KOZOTT

Az 13.3. a, pont alatt megadott tdblizat tartalmazza az anyagok jellemzo
toxikologiai, fizikai és természetkarosit tulajdonségait, a CLP rendelet altal
meghatarozott besorolast ¢és az anyagok H-mondatait. Az anyagokra,
keverékekre vonatkozé H mondatok, a Biztonsdgi adatlap albumban talalhaté
Biztonsagi adatlapokban vannak rdgzitve.

Az anyagok tovabbi, normaliizemi tulajdonsagai €s a rendellenes kériilmények
Kozotti viselkedésiik az 1.3.1.d, mellékletben elhelyezett Biztonségi adatlap
albumban talalhatdk.

A fejezet tovabbi része és a melléklet, a JOYSON Safety Systems Hungary Kfft.
szempontjabdl fontos, védends adatokat tartalmaz. A Biztonsdgi Elemzés
védendd adatokat tartalmazé valtozatdban a Hatésdg részére megadott adatok,
informéciok a BE nyilvanos vdltozatdban nem tehetdk kozzé.

C) AZ EGYEB INFORMACIOK (PL. A TAROLASRA VONATKOZO INFORMACIOK)

A 1.3.3. a, pontja alatt megadott, nem nyilvdnos tablazat tartalmazza az anyagok
tarolasara vonatkozo fébb informécickat. A taroldssal kapesolatos biztonsagi
kvetelmények és az anyaggal kapesolatos egyéb informacidk az 1.1/1.3.1.d,
mellékletben elhelyezett Biztonsagi adatlap albumban talalhatok.
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A mellékletek nem részei a Biztonsdgi elemzés nyilvanos véltozatdnak.

D) A VESZELYES ANYAGOK JELEN LEVO MAXIMALIS MENNYISEGE

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kfl. szempontjabdl fontos, védendd
adatokat tartalmaz. A Bizionsdgi Elemzés védendd adatokat tartalmazo
viltozatdban a Hatbsdg részére megadott adatok, informdcick a BE nyilvinos
viltozataban nem tehetdk kizzé.

E) A VESZELYES ANYAGOK A) - D) PONT SZERINTI ADATAI MEGADHATOK A
BIZTONSAGI ADATLAPPAL IS ANNAK SZUKSEG SZERINTI KIEGESZITESEVEL

A JOYSON Safety Systems Hungary Kft. Miskolci tizeme altal felhasznalt és
eléallitott veszélyes anyagok biztonsagi adatlapjai az 1.1/1.3.1.d) mellékletben
elhelyezett Biztonsagi adatlap albumban talalhatok.

A mellékietek nem részei a Biztonsdgi elemzés nyilvanos vditozatanak.

1.3.4. Az iizem azonositdsit megalapozo adatok, tiblizatosan dsszesitve

A tablazat nem része a Biztonsagi elemzés nyilvinos vdltozatdnak.
Az iizem besoroldsa:

Egészségligyi veszélyek vonatkozdsdban: nem mindstil veszélyes tevékenységet

folvtat vagy kiiszébérték alatti jizemnek.

Fizikai veszélyek vonatkozisdban also kiiszobériéhii veszélyes tevékenységet

folvtato tizem

Kornyezeti veszélyek vonatkozasaban_nem mindsil veszélves tevékenységet

Jolytat vagy kiiszobérték alatti iizemnek.

1.1/1.3.5. A veszélyes anyagokkal kapesolatos silyos baleseti lehetdségek
szempontjibol iizem veszélyes létesitményeire vonatkozd, a
veszélyazonositast megalapozé mélységii, legfontosabb tovabbi
informaciok

A JOYSON Safety Systems Hungary Kft. veszélyes tevékenységet folytaté
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Uzemében az autdipar szamara biztonsdgi  berendezések, Iégzsakok
autoelektronikai részegységeket gyartasa folyik. A légzsdkok miikddtetéséhez
géztermeld patronokra, un, gdzgeneratorokra van sziikség, A gdzgeneratorok
beszallitdsa kiilfoldré] torténik a veszélyes druk szallitiséra vonatkozo Eurdpai
megallapodds (ADR) szabalyainak szigoru betartisa mellett.
A gazgenerdtorok tdroldsa a Rend6r hatésdg pirotechnikai tarolasi
engedélyeiben meghatirozott kivetelmények betartdsa mellett térténik.
A gazgenerdtorokban néhany 10 gramm gazképzé anyag talilhats, a
beinditishoz elektromos gyujté szikséges. A légzsdk felfujokban a gézképzs
anyag mennyiség nyomasélld fémburkolatban van elhelyezve, emiatt a tarolt
gézgeneratorok vagy az Osszeszerelt légzsdk-modul mennyiség egyidejii
felrobbandsa nem lehetséges. A veszélyazonositds és a kévetkezményelemzés
sorén, a telephelyen, a tarolokban jelenlehets gazgenerator mennyiséget kell
figyelembe venni, mint veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos baleset els
idézé tényezot.
A fejezet tovabbi részei a JOYSON Safety Systems Hungary Kfi. szempontjébél
Jontos, védends adatokat tartalmaz. A Biztonsdgi Elemzés védendd adatokat
tartalmazé véltozatdban a Hatésdg részére megadot! adatok, informdcidk a BE
nyilvdnos valtozatdban nem tehetdk lézze.

Technoldgiai [8tesitményvek

Veszélyes technoldgiai létesitmények a JOYSON Safety Systems Hungary Kit.
Miskolci telephelyén ninesenek.

A veszélyes anyagokkal foglakozo Iétesitményekrdl a veszélyazonositdst
megalapozd mélységii informdcidkat az alabbiakban adjuk meg.

A) TECHNOLOGIAI FOLYAMATOK

A veszélyes anyagokkal foglalkozé lizemben, a veszélyes anyagokkal
kapesolatos kémiai, biolégiai folyamatok nincsenek és az 0j pirotechnikai raktar
tizembevétele utin sem lesznek

A veszélyes anyagokkal kapcsolatban csak fizikai miiveleteket végeznek,
kdrnyezeti hémérsékleten és nyomdson.

A Jejezet tovabbi részei a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. szempontjabél
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Jontos, védendd adatokat tartalmaz. A Biztonsdagi Elemzés védendé adatokat
tartalmazé valtozatiban a Hatésdg részére megadott adatok, informaciék a BE

nyilvdnos viltozatdban nem teheté kizzé.

B) JELLEMZO TECHNOLOGIAI PARAMETEREK

Az tizemben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos fizikai miiveletek kérnyezeti
hémérsékleten ¢és nyomdson térténnek, nincsenek kémiai technoldgiai
folyamatok, ezért nincsenek a veszélyesség megitéléséhez  szilkséges
technolégiai paraméterek sem.

Tomegdramok:
Nem értelmezhetd.

Hémérsékleti adatok:
A gazgeneratorokkal vald tevékenység kornyezeti hémérsékleten torténil,

Nyomds adatok:
A gazgeneratorokkal vald tevékenység atmoszférikus nyomason torténik.

Koncentrdciék:
Nem értelmezhetd

Jelenlévé veszélves anyagok mennvisége

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. szempontjabol fontos, védends
adatokat tartalmaz. A Biztonsdgi Elemzés védends adatokat tartalmazé
viltozatdban a Hatésdg részére megadott adatok, informdcick a BE nyilvanos
véltozatdaban nem tehetdk lozzé,

C) A TECHNOLOGIA VEDELMI 1S JELZO RENDSZEREI

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kfi. szempontjabél fontos, védendd
adatokat tartalmaz. A Biztonsdgi Elemzés védends adatokat tartalmazo
vdltozatdban a Hatdsdg részére megadott adatok, informdciék a BE nyilvanos
viltozatdban nem tehetéh kozzé.
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D) A NORMAL UZEMVITELTOL ELTERO UZEMI ALLAPOTOK (UZEMINDITAS,
{ZEMLEALLAS, UZEMZAVAROK)

Az lizemben nines veszélyesnek mindsiilé technoldgiai folyamat, csak tarolds. A
tarolas soran inditas, leallitas nincs.

A tarolési, robbanéanyag kezelési utasitdsok, a tarolokra kihelyezeit utasitasok
tartalmazzdk a biztonsdgos kezelés tdrolds kivetelményeit, eldirasait, tovabba a
lehetséges veszélyeket, zavarokat és a védekezési modokat. Meghatarozzak a
veszélyhelyzet elharitishoz sziikséges tevékenységeket.

E) A VESZELYES ANYAGOK TAROLASA, IDOSZAKOS TAROLASA

Mint az eldzd fejezetekben bemutattuk a veszélyes anyagok tarolésa, idészakos
tarolasa, az adott veszélyes anyag tdroldsdnak biztonsagi kévetelményeit
kielégitd, a pirotechnikai tevékenységet szabalyozé kormanyrendeletben kijelalt
hatdsdg eldirasainak megfeleld tarolokban, raktarakban torténik.

ea) A veszélyes anyag megnevezése az 1.3.3.pontban megadottak szerint

A fejezet @ JOYSON Safety Systems Hungary Kft. szempontjabdl fontos, védendd
adatokat tartalmaz. A Biztonsdgi Elemzés védendd adatokat tartalmazo
valtozatdban a Hatdsag részére megadott adatok, informdciok a BE nyilvdnos
vdltozatdban nem tehetdk kézzé,

eb) A veszélyes anyag tdroldsi helyének megnevezése

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. szempontiabdl fontos, védendd
adatokat tartalma=. A Biztonsdgi Elemzés védends adatokat tartalmazd
valiozatdban a Hatésdg részére megadott adatok, informaciék a BE nyilvanos
vdltozataban nem tehetdk kizzé.

ec) A tarolt dsszes tomeg (zsdkos vagy dmlesziett tirolds esetében)

Az iizemben zsakos vagy dmlesztett allapoti veszélyes anyagtarolas nincs.
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ed) A tiroléedényzet fajtdja, mennyiségi adatai, illetdleg a tirolds modja
szerint

A pirotechnikai termékek taroldsa bontatlan, az ADR eléirdsainak megfelel,
gyértéi csomagoldsban torténik. Az egység rakoményok egyértelmii jelolésekkel
vannak ellatva.

ee) az edény térfogata, és az edényben lévd maximdlis anyag tomege
(értelemszeriien), illetve az edényben 1évé anyag tiroldsi hiimérséklete

A veszélyes anyagok (pirotechnikai termékek) taroldsara nem hasznalnalc

edényzetet, azok taroldsa, a gyarto dltal készitett, bontatlan, az ADR el6irasainak

megfeleld egység rakomdanyok formdjdban tdrténik

A veszélyes anyagok tarolasa kérnyezeti hémérsékleten torténik.

F) A KARMENTO TERULETE, TERFOGATA

A tarsasig szilard halmazéllapoti gazképzé anyagokat hasznal, melyekhez
karmentdre nincs sziikség.

G) A TAROLASSAL KAPCSOLATOS MUVELETEK: AZ ATFEJTES, A SZALLITAS, A
CSOVEZETEKEN TORTENG SZALLITAS

A tirsasdg terilletére a pirotechnikai termékek kozuti jarmiiveken keriilnek
beszallitasra. A beérkezd anyagok atvétel utan a kijeldlt, a rendér hatdsag altal
engedélyezett tarold helyekre, raktarba keriilnek betdroldsra az eredeti (gyartoi)
csomagolasban.

A beszallitast végzé gépjarmiirdl az anyagok lerakoddsa, a tdrold helyre
szallitasa villas targoncaval torténik.

A tarold helyekbdl a veszélyes anyagoknak a felhaszndlasi helyekre, a légzsak
gyértd csarnok szerel§ soraihoz, torténé beszallitasa eredeti csomagolasban,
bontatlan allapotban, szintén villas targoncaval torténik.

A tarolt veszélyes anyagok esetében nem alkalmaznak atfejtést szallitd
jarmiivekbe, szallité edényekbe.
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A veszélyes anyagok és készitmények megjeldlésére, cimkézésére vonatkoza
rendelkezéseket betartjik.
Az lizem teriiletén veszélyes anyag szallitasa csévezetéken nem térténik.

1) EGYEB KIEGESZITO INFORMACIOK

A pirotechnikai termékek tarolasa s Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Renddr-
fokapitanysdg 05000-140/2-13/2015. alt. illetve 05000-14012-10/202 1 pr szamui,
hatarozataiban megadott engedélyek alapjan térténi.

Az engedélyck visszavonasig érvényesek.

1.1/1.3.6. A veszélyes anyagok szsllitisanak bemutatisa telephelyen beliil

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kfi. szempontjabél fontos, védends
adatokat  tartalmaz. A Bizionsdgi Elemzés védends adatokat tarialmazé
viltozatdban a Hatésdg részére megadott adatok, informdcick a BE nyilvinos
vdltozatdban nem tehetdk kézzé,

A) A VESZELYES ANYAG CAS AZONOSITO SZAMA £S BIZTONSAGI ADATLAPJA

A tdrsasdg telephelyén jelenlévé veszélyes anyagok felsoroldsat, adatait az 1.3.3
fejezetben tdblazatos formdban adtuk meg. Az anyagok és készitmények
biztonsdgi adatlapjai az 1.1/1.3.1.d, mellékletben megadott Biztonsdgi adatlap
albumban taldlhatok. A biztonsagi adatlapok anyagok esetében tartalmazzik a
CAS szimokat is, készitmények esetében nincsenek CAS szamok.

A tdblazat és a melléklet nem része a Biztonsdgi elemzés nyilvinos véltozatinat.

B) A VESZELYES ANYAG MEGNEVEZESE, UN SZAMA

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kfi. szempontjabél fontos, védends
adatokat tartalmaz. A Biztonsigi Elemzés védends adatokat  tartalmazé
vdltozatdban a Hatésdg részére megadott adatotk, informdcick a BE nyilvanos
vditozatdban nem tehetdk kizzé.

C) TARTANYOS SZALLITAS ESETEN A TARTANY FAJTAJA
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A telephelyen beliil, anyagszallitasra tartdnyjarmiivet, tartalykocsit, battérigs
Jjarmiivet, tank konténert nem alkalmaznak.

D) KULDEMENYDARABOS SZALLITAS ESETEN A KULDEMENYDARAB FAJTAJA

A telephelyen belill, a veszélyes létesitmények kozstt kiildemény darabos
szallitds nincs.

E) GAZSZALLITAS ESETEN A TARTALY FAJTAJA

A telephelyen beliil, a veszélyes létesitmények kozott, gazszallitasra nagy
palackot, gizhorddt, mélyhiits tartalyt, palackkéteget, kisméretii tartalyt nem
hasznalnalk.

F) OMLESZTETT SZALLITAS ESETEBEN AZ EGYIDEJULEG EGYUTT SZALLITOTT
ANYAGTOMEG

A telephelyen beliil, a veszélyes létesitmények kozott, Smlesztett anyagszallitds
nincs.

G) CSOVEZETEKES SZALLITAS ESETEBEN

A veszélyes anyagok szallitisit a telephelyen belill, cs6vezetékekkel nem
végzik.

1.1/1.3.7. A veszélytelenit§ és mentesité anyagok bemutatisa

Az alkalmazott veszélyes anyagok szildrd termék formaban keriilnek tarolasra és
felhasznalasra. A tevékenység soran porlédassal, széteséssel stb. nem kell
szamolni. A gazgeneratorokkal kapcsolatba veszélytelenitd, mentesité anyagra
nincs szilkség. A selejtes, hibs gézgeneratorokat a szerelé sorok mellett folia
bélésii dobozokba gyiijtik és hatéstalanitasra kiildik.
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1 1/14. A VESZELYES TEVEKENYSEGHEZ  KAPCSOLODO
INFRASTRUKTURA

A tirsasag biztonsigos milkodtetését szolgdle, a veszélyes tevékenységhez
kapcsolédé infrastruktirdt dsszefoglald jellemzéssel az alabbiakban mutatjuk be.
Az tizem telephelyén folytatott veszélyes tevékenység —autd légzsak modulok
gyhrtasahoz szlikséges gizgeneratorok taroldsa, beépitése — nem igényel nagy
biztonsaghi alap és tartalék infrastruktirat. A lényeges jellemzdk
meghatarozasdval az aldbbiakban bemutatasra keriilé rendszerek, alkalmasak a
veszélyhelyzeti feladatok elltasa soran sziikségesé valhato funkciok ellatasara
is.
a) A kiilsé elektromos és més energiaforrasok

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. szempontjabdl fontos, védendd
adatokat tartalmaz. A Biztonsdgi Elemzés védendé adatokat tartalmazé
viltozatdban a Hatésdg részére megadott adatok, informdcidk a BE nyilvanos
valtozatdaban nem tehetdk kozzé.

b) Kiils6 vizellatas

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kfi. szempontjdbdl fontos, védendd
adatokat tartalmaz. A Biztonsdgi Elemzés védendd adatokat tartalmazé
valtozatdban a Hatésag részére megadott adatok, informdciok a BE nyilvanos
valtozatdban nem tehetck kézzé.

¢) A folyékony és szildrd anyagokkal térténd elldtas

A folyékony és szilard halmazallapoti anyagok koziton érkeznek a telephelyen
a biztonsdgi kovetelményeknek megfeleléen Kkialakitott kiraké helyekre.
Veszélyesnek mindsiilé druk beszdllitdsa esetében az ADR elGirdsainak
betartdsat a tarsasag szigorian megkoveteli a szallit6tol.

d) A belsé energiatermelés, tizemanyag-ellatas és ezen anyagok tarolasa
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A tarsasagnal bels6 energiatermelés nines. A miikodéshez sziikséges energidt
kiilsé forrasbol biztositjdk. Az eldbbiek miatt lizemanyag beszerzése, taroldsa
nem sziikséges.

e) Belsd elektromos halézat

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. szempontjabél fontos, védendd
adatokat tartalmaz. A Biztonsagi Elemzés védendd adatokat tartalmazo
véltozatdban a Hatésdg részére megadott adatok, informdcick a BE nyilvénos
véltozataban nem tehetdk kozzé.

) A tartalék elektromos aramellatas (veszélyhelyzeti ellatas)

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kfi. szempontjabdl fontes, védendd
adatokat tartalmaz. A Biztonsdgi Elemzés védendd adatokat tartalmazé
véltozataban a Hatésdg rés=ére megadott adatok, informacick a BE nyilvinos
vdltozataban nem tehetdk kozzé.

g) a tiizoltoviz halézat, tlizoltd késziilékek

A fejezet a JOYSON Safery Systems Hungary Kft. szempontjabol fontos, védendd
adatokat tartalmaz. A Biztonsdgi Elemzés védendd adatokat tartalmazé
valtozatdban a Hatésdg részére megadott adatok, informdeidk a BE nyilvanos
vdltozatdban nem tehetdk kozzé.

h) a meleg viz és mas folyadék halozatok

Meleg vizhalézat
A tarsasag melegvizhalozata kommunalis célokat elégit ki, a szikséges
mennyiséget geotermikus energia felhasznalasaval allitjak eld.
A melegvizhalézatnak a sulyos balesetek megeldzésében és az ellenik valé
védekezésben szerepe nincs.
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Hiitéviz recirkulacios halozat

A tarsasag teriiletén recirkulaciés hiitdviz rendszer nines kiépitve, mert nem
sziikséges.
i) Hiradérendszerek

A fejezet @ JOYSON Safety Systems Hungary Kfi. szempontjabél fontos, védends
adatokat fartalmaz. A Bizionsigi Elemzés védendsé adatokat tartalmazd
vdltozatdban a Hatésdg rés=ére megadott adatol, informdcidk a BE nyilvénos
vdltozatdaban nem tehetdk kiizzé.

J) Riasztasra szolgald eszkszok
A fejezet a JOYSON Safety Systems Hi ungary Kft. szempontjabdl fontos, védends
adatokat  tartalmaz, A Biztonsdgi Elemzés védends adatokat tartalmazé
vditozatdban a Hatdsdg részére megadott adatok, informdcick a BE nyilvdnos
vdltozatdban nem tehetdk kozzé.

k) Siiritett levegd ellaté rendszerek

Az lizem mikodéséhez 6,5 baros préslevegd hadlézat all rendelkezésre. A
préslevegd haldzaton egy 5 m3-es, az elirt biztonsagi szerelvényekkel ellatott,
hatosagi engedéllyel rendelkezd puffer tartaly van elhelyezve.

A préslevegd halozatnak a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek
megelézésével és az ellentik valé védekezéssel kapcsolatos feladata nincs.

k) Munkavédelem

A tarsasag a munkavédelmi tevékenységet a HSE csoport latja el. A HSE
csoport rendelkezik a tevékenység elldtisdhoz a Munkavédelmi térvény dltal
eldirt szam és képzettségli szakemberrel,

A tarsasag a MvT. eldirdsait figyelembe véve. a munkavédelmi és a foglalkozas-
egészségligyi  tevékenység  szabalyozasira  un. Telephely  specifikus
munkautasitasokat készitett és azokat rendszeresen felalvizsgalja.

A Telephely specifikus munkautasitisok szabalyozzdk tibbek kozt a tirsasig
munkavédelmi  tigyrendjét, a vezetsk, iranyiték és a munkavallalék
munkavédelmi feladatait is.
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A Telephely specifikus munkautasitds a Munkaveédelm] Torvény (Mvt.)
alapjan eléirja és  kiilén jogszabdly eldirasai alapjan szabdlyozza a
munkavallalék munkahelyen t51ténd egyéni véddeszktz hasznélatinak
minimalis biztonsdgi és egészségvédelmi kévetelményeit.
A Telephely specifikus munkautasitds szabélyozza a munkavédelmi oktatasok
rendjét. Az elSirt munkavédelmi oktatdsok rdgzitésére, dokumentaldsira a
tarsasdg lizemeiben rendszeresitett Munkavédelmi Oktatdsi Naplé szolgal.
A Telephely specifikus munkautasitis szabalyozza a munkabalesetekre és
foglalkoztatasi megbetegedésekre vonatkozd eljarasokat.
A Kft-nél a munkabalesetek nyilvantartisira a Munkabaleseti Nyilvantartas
(Napl6) szolgal.
A Mvt 23. §-a és a vonatkozé végrehajtisi rendelet a biztonsdgos miiszaki
dllapot fenntartésa érdekében idaszakos biztonsagi feliilvizsgalatotokat ir elé a
veszélyes technolégiakra, gépekre, berendezésekre. A tarsasdg ezen eldirast
figyelembe véve szabalyozza azon veszélyes eszkizok, berendezések korét,
amelyek feliilvizsgalatra kdtelezettek.
A veszélyesek hatdlya ald nem tartozé munkaeszkézoket is felii] kell vizsgdlni a
10/2016 (IV.5) NGM rendelet alapjan. Ezen idészakos ellendrzb feltilvizsgalatra
kotelezett munkaeszkozoket Telephely specifikus munkautasitas tipusonként
felsorolja.
A munkahelyekre, munkafolyamatokra, technoldgidkra, anyagokra vonatkozé
altalanos jogszabalyi eldirdsokat a tarsasdg részletesen szabalyozza. Ennek
értelmében az idékézénként sziikségessé vals specidlis munkavégzésekhez az
lizemben Munkavégzési engedély, Tlizgydjtasi engedély, Beszalldsi engedély
nyomtatvanyok dllnak rendelkezésre.
Az fizemekben térténd munkavégzés személyi €s targyi feltételeit a miiveleti
utasitisok szabilyozzik.
A Mvt 54. §-a eldirja, hogy a munkaltaté kiteles mindségileg, illetve sziikség
esetén mennyiségileg értékelni a munkavallalék egészségét ¢és biztonsagat
veszélyeztetd kockazatokat. A tirsasig ezen elSirdsnak az elkészitett
»Kockazatértékelés™-se) tett eleget.
A Mvt 49, 50, §-ai és a 33/1998. (VL.24) NM rendelet eléirasainak megfeleléen
a tarsasag a Telephely specifikus munkautasitisban szabalyozta a munkakéri
egészségi alkalmassigi vizsgalatok rendjét és munkak@rénkénti gyakorisagat.
Az alkalmassagi vizsgdlatok megtérténtének dokumentaldsat, azok eredményét
az erre rendszeresitett formanyomtatvanyok tartalmazzak.
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A Mvi 45. §-a elBirja, hogy rendellenes kériilmények kialakuléasa esctére a
munkahely jellegére, helyzetére, Kiterjedésére, valamint a veszélyforrasok
hataséra, tovabbd a munkavégzés hatékérében tartézkoddkra is tekintettel
Mentési tervet kell késziteni. A mentési terv a kiillén jogszabaly altal el8irt
tervbe foglalva is elkészithetd. A térsasig ezen kotelezettségének a Belsd
Védelmi Terv elkészitésével tett eleget

1) Foglalkozas-egészségiigyi szolgaltatas

A munkaltatd, egészséget nem  veszélyeztetd és  biztonsagos
munkavégzésre vonatkozo feladatainak szakszerii ellatasahoz munkahigiénés és
foglalkozas-cgészségligyi szaktevékenység biztositdsa is sziikséges.

Az 1993, évi XCUL térvény a munkavédelemrdl 58. §-a irja eld a foglalkozas-
egészségiigyl  szolgdltatds  biztositasat, kotelezd  érvénnyel valamennyi
munkaltaté minden egyes munkavallaléja részére. A feladat ellatasat a 89/1995.
(VIL 14.) Korm. rendelet a foglalkozis-egészségiigyi szolgdlatrol szabalyozza.
Eszerint: a munkaltaté vagy fenntart szolgélatot, vagy téritési dij fejében
megvdasarolja azt.

A tarsasag foglalkozis-egészségiigyi orvossal all szerz8déses viszonyban.

A foglalkozis-egészségligyi szolgdltato a tarsasdggal egylitt miikddve az alabbi
6 feladatokat latja el:

1. Eldzetes vizsgalatok az esetleges munkahelyi veszélyforrasok feltarasanak
érdekében.

2. A munkabaleset, a foglalkozdsi megbetegedés, a fokozott expozicio
bejelentése, kivizsgaldsa, nyilvantartésa és az intézkedések végrehajtasa

3. El6zetes, idészakos, soron kiviili munka-alkalmasségi vizsgalatok és zaro

vizsgalatok elvégzése.

Tandcsadoi szerep betdltése.

Munkaegészségiigyi oktatas.

Az expozicionak megfeleléen ismétlodé orvesi vizsgdlat, illetve a

o v op

biolégiai moniterozds.
Elsésegélynyijtas targyi és személyi feltételeinek véleményezese.

8. A munkavallalok egészségét és biztonsagat veszélyeztetd kockézatok
becslése és értékelése.
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9. A munkavallald alkalmassdginak megitélése munkakorbe vald felvételkor
és az ismétlédd vizsgalatok eredményei alapjan.
10. Kataszirofa helyzetekre vald egészségiigyi felkésziilés.

m) A vezetési pontok és a kimenekitéshez kapesolddé létesitmények

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. szempontjdbdl fontos, védendd
adatokat tartalmaz. A Biztonsdgi Elemzés védendd adatokat tartalmazo
vdltozataban a Hatésdg részére megadott adatok, informdceick a BE nyil vanos
valtozatdban nem tehetdk kozzé.

n) Az elsésegélynyijto és mentd szervezetek

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. szempontjdbdl fontos, védendd
adatokat tartalmaz. A Biztonsdgi Elemzés védendd adatokat itartalmazo
vditozatdban a Hatésdg részére megadott adatok, informdcidk a BE nyilvdnos
vdltozatdban nem tehetdk kézzé.

0) A biztonsdgi szolgalat

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. szempontjabdl fontos, védendd
adatokat tartalmaz. A Biztonsdgi Elem=zés védendd adatokat tartalmazd
vdltozatdban a Hatésdg részére megadott adatok, informdciék a BE nyilvanos
valtozatdban nem tehetdk kozzé.

p) Kérnyezetvédelmi szolgalat

A tarsasag kornyezetvédelmi tevékenységének szervezéscért ellendrzéséert a
HSE szervezet a felelds.

A Térsasag vezetdsége elkatelezetten timogat minden olyan erdfeszitest, mely a
kérnyezetterhelés csokkentését, a balesetek elkeriilését, a kérnyezeti
teljesitmény és a miikédés biztonsaganak folyamatos fejlesztését eredményezi.
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A Kft. ugy szabdlyozza és szervezi tevékenységét a biztonsdgos miikédés
prioritisa mellett, hogy a kérnyezetvédelmi és munkaegészségligyi gazdasagi és
mindségi szempontokal egyenrangiiként kezeli.
A kérnyezeti hatdsok csékkentésére torekedve:

. A Térsasag vezetése elkételezett arra, hogy dontéseiben és
tevekenységeiben kiemelt figyelmet fordit a sziikebb & tagabb
kérnyezet megdvdsara,

. A vallalkozdsa kérnyezetvédelmi Jjogszabalyok betartisaval és az
gnként vallalt kételezettségek teljesitésével folyamatosan emeli

kornyezetvédelmi teljesitményét.
. A JOYSON Safety Systems Hungary K. minden munkatirsa
felel8s sajit munkaja sordn a kérnyezete megovasaért.

A kornyezetvédelmi tevékenységeink 6 irdnyai:
kérnyezetbiztonségot veszélyeztet§ tényezék, hatdsok és a kérnyezeti
kockazatok csskkentése,
tdrsasdg  tevékenységébdl  keletkezd kornyezetterhelés folyamatos
cstkkentése,
a  kornyezetvédelmi politikiban foglaltak betartasa, ellenérzése,
fejlesztése,
a kdrnyezetvédelmi feladatok, célok kapesdn megelézés, egyiittmiikodés
és fejlesztés,
a kornyezettudatos iizemelés mellett, az tizemzavarokra, veszélyes
anyagokkal  kapcsolatos  silyos  balesetekre  valé  felkésziilés
gyakorlatokkal és oktatasokkal,
munkahelyi és kdrnyezeti biztonsag folyamatos fejlesztése, javitasa,

q) Az tizemi miszaki biztonsagi szolgalat

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. szempontjabél fontos, védendd
adatokat  tartalmaz. A Biztonsdgi Elemzés védendd adatokat tartalmazé
viltozatdban a Hatdsdg részére megadott adatok, informdciék a BE nyilvdnos
véltozataban nem tehetdl kozzé.
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1) A katasztrofa elharitasi szervezet

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. szempontjabél fontos, védends
adatokat tartalmaz. A Biztonsdgi Elemzés védends adatokat tartalmazé
vdliozatdban a Hatésdg részére megadott adatok, informdcick a BE nyilvinos
vdltozatdban nem tehetdk kozzé.

8) Javité és karbantarté tevékenység

A tdrsasag kis létszamu karbantarté szervezetet miiksdtet a Karbantartds vezetd
iranyitasa alatt. E szervezet feladata a gépek berendezések, villamos
berendezések napi karbantartdsi munkék clvégzése ¢és a bekovetkezett
meghibasodasok elharitisa. A komplexebb, vagy specidlis képzettséget igényls
karbantartasi feladatokat kiilsé vallalkozasolkkal végeztetik. A karbantartis
szervezése ellendrzése a Karbantartis vezetd, illetve a szervezetéhez tartozd
karbantartécsoport vezetdjének feladatksrébe tartozik.

Az épilletiizemeltetést kiils§ vallalkozds végzi. A vallalkozds az épiiletekkel és
az energiaelltassal kapcsolatos karbantartdsi, javitdsi munkdk elvégzéséért is
felelds. A jelentdsebb karbantartdsi, 4talakitdsi, beruhdzasi munkakat
szolgaltatdk igénybevételével végeztetik el. A karbantartds szervezése
ellenérzése a Karbantartis vezetd feladatkorébe tartozik. )

A karbantartéi tevékenységet, a kiilsd szolgaltatok, a tarsasag biztonsagi
eldirdsai szerint végezhetik. A Kft megbizottja dltal kidllitott munkavégzési
engedély az alapja a munkavégzésnek, mely tartalmazza az elvégzendd
feladatot, engedélyt a tiizveszélyes tevékenység végzéséhez, a haszndlandé
védéfelszerelések felsorolasat, illetve az adott termeldsi egység nyilatkozatat,
hogy a munkavégzés teriiletét veszélymentesen adja 4t a karbantartéknak.

A technolégiai személyzet a technolégiai és/vagy tdrold berendezésekbdl

javitds, ill. karbantartas elétt elészor leiiriti, biztonsdgos gyiijto, ill. tarolé

edénybe autslti a benne 1évé veszélyes anyagokat, majd még Gsszeszerelt
dllapotban a javitds, karbantartds elékészitéseként veszélyes anyag-mentesitést
hajt végre. A veszélyes anyag-mentesités elvégzését minden esetben frasban
dokumentaljak.

A munkavégzés a termelési egység felligyelete alatt zajlik, valamint a
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munkavégzést kovetben a termelési egység megbizottja visszaveszi a
javitott/karbantartott berendezést a karbantartoktol.

t) A laboratériumi halozat

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. szempontjabél fontos, védendd
adatokat tartalma=. A Biztonsdgi Elemzés védendd adatokat tartalmazo
vdltozatdban a Hatésag részére megadott adatok, informdcick a BE nyilvanos
vdltozatdban nem tehetdl kizzeé.
u) A szennyvizhalézatok
A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. szempontjabdl fontos, védendd
adatokat tartalmaz. A Biztonsdgi Elemzés védendd adatokat tartalmazo
viltozatdban a Hatdsdg részére megadott adatok, informdacick a BE nyilvinos
valtozatdban nem tehetdl kizzé.
v) Az iizemi monitoring halézatok

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. szempontjabdl fontos, védendd
adatokat tarialmaz. A Biztonsdgi Elemzés védendd adatokat  tartalmazé
vdltozataban a Hatésag részére megadott adatok, informdcidk a BE nyilvinos
valtozataban nem tehetdk kozzé.

w) Tiizjelzd és robbanasi toménységet érzékeld rendszerek

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kift. szempontjdbél fontos, védendd
adatokat tartalmaz. A Biztonsdgi Elemzés védendd adatokat tartalmazé
vdltozatdban a Hatésdg részére megadott adatok, informdciok a BE nyilvdnos
véltozataban nem tehetdk kizzé.

x) A beléptetd és az idegen behatolast érzékeld rendszerek

A fojezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kif. szempontjabdl fontos, védendd
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adatokat tartalmaz. A Biztonsdgi Elemzés védendd adatokat tartalmazd
valtozatdban a Hatésag részére megadott adatok, informacick a BE nyilvanos
valtozatdban nem tehetdl kozzé.

1.1/1.5. A RESZLETES ELEMZESSEL VIZSGALT, A VESZELYES
ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS LEGSULYOSABB BALESETI
LEHETOSEGEK BEMUTATASA

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos legsilyosabb balesetek részletes elemzése
soran a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. Miskolci telephelyének
megfelelésége keriilt megvizsgalasra a Kataszirofavédelmi térvényben (2011.
évi CXXVIIL Torvény), és a végrehajtasira kiadott kormanyrendeletben
(219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet) megfogalmazottak szerint.

A részletes elemzés tirgya a telephely teriiletén feltételezett veszélyes
anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek azonositdsa, kévetkezményeinek
vizsgalata, a kockdzatok mértékének meghatdrozasa és ezen értékek Hsszevetése
a jogszabalyban eldirt megfeleldségi kritériumokkal.

A 219/2011. Korm. rendelet eldirdsai szerint meghatirozott, a jelenlévd

veszélyes anyagok aktualis leltardnak, az {izemazonositisra vonatkozo

szamitasok elvégzését kovetden, az adatok alapjan a kévetkezé megallapitasok
tehetok:

- A lakossag életének és testi épségének lényeges, negativ befolydsolasat
eléidézni képes, egészségi veszélyt jelentd veszélyes anyagok melyek, a
gyartés, tarolds sordn a rendszerek zdrtsdganak megsziinése esetén a veszélyes
anyagnak nagy mennyiségli kidramldsat koveton stlyos balesetet idéznének
el nincsenek.

- A telephelyen jelenlehetd, egészségi veszélyt jelentd veszélyes anyagok
mennyisége olyan alacsony, hogy e veszély miatt az {izem nem tartozna a
katasztrofavédelmi jogszabdlyok hatilya ald.

Az egészségi veszélyt jelentd anyagolkal kapcsolatos baleseti eseménysorok
Kvetkeztében a veszélyes tevékenység engedélyezési kritériumait nem teljesité
kovetkezmények nem keletkezhetnek. Ezen eseménysorok részletes elemzése nem
indofkolt.

Ervényes: 2023. 07. 15. Oldal: 60/ 93



) JOYSON Biztonsagi elemzés

SAFETY SYSTEMS Az 4j pi |'otechn’1ku1 r’nktm'blan a vcs:zeiyes' tcfvekenyseg
katasztréfavédelmi engedélyezéséhez
Nvilvinos valtozat

- A tarsasigndl jelenlévé a katasztréfavédelmi Jjogszabdlyok ald tartozd
veszélyes anyagok fizikai, illetve kirnyezeti veszélyt, a fizikai veszélyeken
beliil csaknem kizarélagosan robbands veszélyt jelentenek.

A Kft. telephelyén — a hatdskérrel rendelkezé hatésdagok engedélyeiben
meghatdrozott médon ¢s mennyiségben - pirotechnikai termékek taroldsa és
felhaszndldsa torténik. A felhasznalds (légzsik modulokba torténd beépités)
sordn a pirotechnikai termékeknek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos siilyos
baleset el6idézd képessége megsziinik.

A rendeltetésbo] adodéan a legstlyosabb baleseti lehetdségként robbanassal
szamolunk.

A kovetkezmények modellezését a 1.6. alfejezetben ismertetjiik, ahol a jelenlévé
(jelenlehetd) maximalis mennyiségii pirotechnikai termék robbanasat kell
figyelembe venni és vizsgalni. Az iparbiztonsagi gyakorlatba elfogadott és
hasznalt szakirodalom a CPR 18.E Utmutaté a mennyiségi kockazatbecsléshez
szakirodalom 3.2.8. Robband anyagok taroldsa cimii fejezetének Megjegyzések
L. pontja a robbandanyagok hatdsainak modellezésével kapcsolatban a
kévetkezoket ajanlja:

wHa a detondcié a tirolé egységben kavetkezik be, a kontément sértiléssel jaro
esemeényt a ldrolo egységben bekovetkezd tomeg-detondcicként kell modellezni.
Amennyiben a detondeict figyelmen kiviil hagyjuk a kontément sériléssel Jjaré
eseményt a tdrolo cgységben bekovetkezd tizként kell modellezni”

A tarsasdg teriiletén jelenlévé pirotechnikai termékben (gazgeneratorokban) a
robbané anyagok kis mennyiségben, (n. kifajé nyilassal ellitott erds
burkolatban vannak jelen. A robbandanyag robbandsa esetén az inflator
belsejében kialakulé robbanasi nyomdst a kiftjo nyilas elvezeti, az inflator test
nem veszti el integritdsat. A kiftjo forrd gézok a kérnyezetet felmelegitik,
tovibbi inflitorok ellenérizetlen elmiikddését idézheti els és egy tlizszerii
folyamatban a gyiijtbcsomagoldsban  1évé  gazgeneratorok folyamatosan
elmilkddnek. A mozgdsi energidjuk az inflatort sugdrhajtémiiként repitheti el.

Mivel az ADR 14. alosztalyba sorolt pirotechnikai termékek esetén az
cgytdmegli robbands (tomeg-detondcié) nem tud bekovetkezni, szoftveresen
tiizként modellezziik, hogy a jelen 1évé veszélyes anyagokban megtestesiils és a
robbands  sordn felszabaduld kémiai energia alkalmas-e az élettel
Osszeférhetetlen kériilmények megteremtésére a tarsasdg telephelyén kiviili
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teriileteken. A keritésen kiviili épitett kornyezetben okozhat olyan sulyos
kdrokat, amelyek az élhetéség feltételeit lehetetlenitik el, tovabba alkalmas-e
arra, hogy a veszélyhelyzetek eszkalacidjat eléidézze — belsd domincéhatést
idézzen el§ - siilyosbitva ezzel kialakult tizemzavart.
A modellezés soran a veéddsdncok, a tarolék robbanas ellen véds
épiletszerkezetei, mint biztonsagi tényezék nem keriilnek figyelembe vételre.

A jelenlehetd, kérnyezetre veszélyt jelentd anyagok mennyisége miatt, a
telephely nem mindsiil veszélyes tevékenységet folytatd tizemnek.

A kdrnyezetre veszélyt jelentd anyagok a szilard halmazallapoti pirotechnikai
anyagokkal szennyezett hulladékok, melyeket fokozott biztonsdg( intézkedések
mellett kezelnek, igy szabadba keriilésiik csak nagyon kis valosziniiségii
esemeny. A kornyezetterhelést magukban hordozo pirotechnikai anyagokkal
szennyezett hulladékok gydjtés, taroldsa esetén teljestilnek a 219/2011 Korm.
rendelet 7. melléklet 1.7 pontjaban eléirtak.

A kévetkezdkben bemutatjuk a Joyson Safety Systems Hungary Kft. Veszélyes
anyagokkal végzett tevékenységének azon elemeit, ahol az esetleges integritds-
megsziinések (LOC) stlyos kévetkezményekkel jarhatnak.

A kockdzatot a veszély, kiszabadulds, terjedés, kovetkezmény, valdsziniiség
(frekvencia), kockazat mértéke (egyéni és tirsadalmi kockazat) adat egyiittessel
lehet kifejezni. Maga a kockézatfelmérés a fenti ok-okozati ldncolat vizsgalatat
jelenti,

a) Az adott technologiai részrendszer és minden a részrendszerben az adott
modell szempontjibél fontos szereppel biré elem (berendezés,
csdvezetékszakasz stb.) ismertetése

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. szempontjibél fontos, védends
adatokat tartalmaz. A Biztonsdgi Elemzés védendd adatokat tartalmazo
valtozatdban a Hatésdg rés=ére megadott adatok, informdcick a BE nyilvinos

vditozataban nem teheték kozzé.

b) az adott technolégisk folyamat abrii, rajzai

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. szempontjabdl fontos, védendé
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adatokat tartalmaz. A Bizionsdgi Elemzés védendd adatokar tartalmazo

vdltozatdban a Hatosdg részére megadott adatok, informdcick a BE nyilvdnos

viltozatdban nem tehetdk kozz¢é.

¢) A beépitési korilményeket tartalmazé dsszeallitdsi  vazlatok,
metszetrajzok

A létesitmények elrendezési rajzain, a silyos balesetek helyszineit az 1.1/1.5.2.
szamu mellékletben adjuk meg.

A mellékletek a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. szempontjdbdl fontos,
védends adatokat tartalmaznak. A Biztonsdgi Elemzés védendS adatokat
tartalmazé valtozatéban a Hatésdg részére megadott adatok, informdcidk a BE
nyilvdnos valtozataban nem teheték kdizzé.

L1/1.6. A VESZELYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SULYOS
BALESET ALTAL VALO VESZELYEZTETES ERTEKELESE

Az aldbbiakban kétféle modszerrel vizsgaljuk, hogy a JOYSON Safety Systems
Hungary Kft. milyen veszélyt jelent a kirnyezetében jelenlehet6 lakosségra.

Az elsé modszer a veszélyes anyagokkal kapesolatos sulyos balesetek elleni
védekezésrdl szolo 219/2011. (X. 20.) Korményrendeletben foglaltak szerinti
mennyiségi kockazatelemzés.

A mdsodik mods=er a — a Biztonsagi elemzés készitése idején hatélyos, a polgari
céll pirotechnikai tevékenységet szabalyozo jogszabaly - a 173/2011. (VIIL 24.)
Korm. rendeletben eléirtak teljesitettsége.

Mindkét jogszabaly eléirdsai tartalmaznak elfogadhatésagi kritériumokat, a
szamitasok eredményeit ezekkel a kritériumolkkal hasonlitjuk dssze.

A) A 219/2011. (X. 20.) KORMANYRENDELETNEK MEGFELELO
MENNYISEGI KOCKAZATELEMZES

1.1./1.6.1. A JOYSON Safety Systems Hungary Kft, mint veszélyes
anyagokkal foglalkozo iizem dltal okozott veszélyeztetés értékelése
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A veszélyeztetés értékelését az e tevékenységre nemzetkdzileg elfogadott, a
CPR 18E Guidelines for quantitative risk assessment (Utmutaté a mennyiségi
kockazatértékeléshez) Haga 2005. szakirodalomban leirt médszer szerint
végeztiik.

A kockazatot, a veszély, kontément sériilés (kiszabadulas), terjedés,
kivetkezmény, valoszinliség (frekvencia), kockdzat mértéke (egyéni &s
tarsadalmi kockézat) adat egyiittessel lehet kifejezni. Maga a kockazatfelmérés a
fenti ok-okozati lancolat vizsgalatat jelenti.

A mennyiségi kockdzatelemzés fobh lépései:

—_

. Rendszerleirs, amely az elemzéshez sziikséges informécidk Gsszeallitasat
jelenti.

. Veszélyazonositas.

. A lehetséges veszélyes lizemzavarok szambavétele.

. Az lizemzavarok gyakorisiganak meghatérozasa.

. A lehetséges kovetkezmények (egészségi, fizikai, kdrnyezeti)
meghatarozasa

6. A kivetkezmények értékelése.

7. Kockazat meghatirozésa, amely lépés kombindlja az Gsszes kivalasztott
tizemzavarbol szdrmazé kimenetelek kovetkezményeit és azok
valdszinlségét.

A folyamatot sematikusan az aldbbi abra szemlélteti:

w2t
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A vizsgalt fizem felepitesenek,

mikddésenek jellemzoi
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KOCKAZAT

closzlasi adatok

A szamitis menete:

a) Veszélyazonositds:

A veszélyazonositas jelen esetben egyértelmii: pirotechnikai termék keriil
tarolasra, igy egy esetleges baleset elsddleges kdvetkezménye az tn. nem
egytémegli robbands, mely egy specidlis, idében elnyilé robbanassorozat,
mésodlagos kivetkezménye elhanyagolhatd, rombolédast nem okozd robbandsi
16kéhullam lehet.

A robbandssorozat kévetkeztében jelentés h6émennyiség szabadul fel, mely a
kérnyezetre veszélyt jelenthet.

A pirotechnikai termékekben jelenlévd robbandanyag felrobbandsakor
keletkezé gdzmennyiség nagy sebességgel dramlik ki az inflatorokbé] és azoknal
kis energidju in. kivetodést idézhet els, mely sordn a kdzelben (4 méteren beliil)
tartozkodok kisebb mechanikai sériilés veszélynek lehetnek kitéve.

b) Gyakorisdgelemzés:
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Pirotechnikai raktarban térténé robbanasa:
Tobb tényezé is befolyasolia a pirotechnikai termékek robbandsanak- nem
tervezett elmiikddésének - valdszintiségét:

— Az alkalmazott kezelési, tarolasi eljarasok, ha azok sorin a tarsasag altal
meghatdrozott, kialakitott mfiszaki és szervezési védelmi intézkedések
sériilnek vagy nem miikdnek megfelelden:

— A biztonsagi, vezetési és miikgdési intézkedések, melyek kozil a
személyzet biztonsdgi kultirdja, az oktatasok szinvonala, és az eljardsok
ellendrzése kiilsndsen fontos:

— Egyéb biztonsagi intézkedések

A polgdri létesitmények vonatkozasdban, pirotechnikai termékekre vonatkozd
relevans adatokat nem sikertilt fellelni, ezért CPR 18E szakirodalom altal a 3.16
tablazatban javasolt gyakorisdgi értéket 1x10-%/év-et hasznéljuk a szamitasok
sorén.

c) Kovethezmények elemzése

A veszélyeztetés vizsgalatat, a kovetkezmények elemzését az Orszagos
Katasztrofavédelmi Féigazgatosag dltal elfogadott TNO Enviroment, Energy
and Process Innovation RISKCURVES 11.3.0.21031 szoftverje segitségével, a
biztonsagi elemzések készitésénél elfogadott szakirodalom, a CPR 18E titmutaté
3.2.8 fejezetének, a nem egytsmegii (tdmeg-detondcits) robbanasra vonatkozé
ajanlisa figyelembevételével végeztiik el.

A gazgenerdtorokban 16v6 guanidin nitrdt a szoftver anyagai kozott nem
talalhaté, ezért az ahhoz hasonlé robbandsi tulajdonsagokkal rendelkezé 2.4
dinitrotoluol valasztotiuk referencia anyagnak. A 2.4 dinitrotoluol robbanashéje
1.3 szorosa a guanidin nitriténak, ezért a pirotechnikai termékek térolhatd
mennyiségét 0,77-szeres mennyiségként vettiik figyelembe. A modellezésnél
feliiletet a helyiség alapteriilete alapteriiletével egyenld.

A modellezés soran kapott egyéni haldlozasi kockézati gorbéket és a h6fluxus-
tavolsag gbrbéket az alabbiakban mutatjuk be. A részletes szamitisok az 1.6. c)
szami mellékletben taldlhatok.

A szdmitasok eredményei:

Az iif pirotechnikai raktir
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Esemény: pirotechnikai termék, nem tomeg-detonacios robbandsa a tervezett (j
pirotechnikai raktarban:

Hatoanyag: Guanidin nitrat

Netté pirotechnikai hatéanyag mennyiség: 25 000kg

Referencia anyag 2.4. dinitrotoluol, 0,77 szeres mennyiségben.

Hémérséklet: 20 °C

A szamitasok eredményei:

A tervezett ij pirotechnikai raktara tarolhaté teljes anyagmennyiség nem tomeg-
detonacios felrobbanisa esetén az 1%-os clhaldlozdsi val6szintiség hatara a
legkedvezbtlenebb esetben 27 méter, a raktér széleitdl mérve.

Az Svezet lakott teriiletelet nem érint, azok tdvolsiga a nem egytomegfli
robbands helyétél 920 méter. A szamitas sordn védelmi intézkedés hatasat nem
vettiik figyelembe.

Az 1%-0s egyedi halalozasi gorbét, az iizem és komyezete mitholdas térképén,
méretaranyosan, az alibbi abran mutatjuk be:
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Az [%-0s egyedi haldlozdsi gorbét az aldbbi dbra szemlélteti
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A 10%ev és 107/8v valésziniiségii egyedi kockazati gorbéket az aldbbj abra
szemlélteti:

Legend
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A nem egytémegii robbands hdfluxus tdvolsig diagramja az alabbi képen
ldthato:

Heat radiation vs Distanca
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A miikédd pirotechnikai termékel taroldsdra szolgald létesitményelk

A jelenleg hatésagi, pirotechnikai tdroldsi ~engedéllyel rendelkezé
létesitményekben az 1j raktdr megépitését kovetben nem viéltozik a térolt
pirotechnikai termék mennyiség. A jelenleg is miikddd veszélyes
létesitményekben  bekovetkezheté — veszélyes  anyagokkal — kapcsolatos
legsilyosabb balesetek (nem tomegdetondciés robbands) kovetkezményeinek
modellezésének eredményei az aldbbiak:

12, jelii veszélves létesitmény, 002. tdrold:

Esemény: pirotechnikai termék nem tomeg-detondciés robbandsa a 12. jeli
Korébban bunker) épiilet 002-es robbandanyag tarolojaban:

Hat6anyag: Guanidin nitrat

Nettd pirotechnikai hatéanyag mennyiség: 1570 kg

Referencia anyag 2.4. dinitrotoluol, 0,77 szeres mennyiségben.

Hémérséklet: 20 °C

A szimitasok eredményei:

A 12, jelti épiilet 002-es robbanéanyag tarolojaban a tarolhatd  teljes
anyagmennyiség nem tomeg-detondciés felrobbandsa esetén az 1%-0s
elhalalozasi valoszintiség hatdra a legkedvezétlenebb esetben 11 méter, a tarold
széleitdl mérve.

Az Gvezet lakott teriileteket nem érint, azok tdvolsiga a nem egytomegl
robbands helyétdl 920 méter. A szAmitds sordn a 12 jel(i épiiletet (bunkert)
koriilvevd, robbands ellen védosanc hatasit nem vettiik figyelembe.

Az 1%-o0s egyedi halalozdsi gorbéket, az iizem és kdrnyezete miholdas
térképén, méretardnyosan, az alabbi abran mutatjuk be:
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Az 1%-0s egyedi halalozisi girbe a tarsasdg teriiletén kiviilre nem terjed ki.
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A 10%éy és 10Y/ev valosziniiségli egyedi kockdzati gorbéket az alabbi abra A nem egytdmegli robbands h&fluxus tavolsag diagramja az alabbi képen
szemlélteti: lathato:
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13, jelii veszélves Iétesitmény 005. tdrold:

Esemény: Pirotechnikai termék nem tomeg-detonacios robbanas a 13. jelii éptilet
(korabban szortirozd) 005-8s robbandanyag tarolojéban:

Hatdanyag: Guanidin nitrat

Netto pirotechnikai hatéanyag mennyiség: 1560 kg

Referencia anyag 2.4. dinitrotoluol, 0,77 szeres mennyiségben.

Hémérséklet: 20 °C

A szamitasok eredményei:

A 13-as épiilet 005 jelii taroldjdban a tarolhaté teljes pirotechnikai termék
mennyiség nem egytdmegli felrobbandsa esetén az 1%-o0s elhaldlozasi
valésziniiség hatdra a legkedvezétlenebb esetben 11 méter, a térolo széleitl
mérve.

Az Gvezet lakott teriileteket nem érint, a lakott teriiletek hataranak tavolsaga a
robbanas epicentrumatdl kb. 900 méter.

Az 1%-os egyedi haldlozdsi gorbéket, az fizem és kornyezete miiholdas
térképén, méretardnyosan, az aldbbi dbran mutatjuk be:
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A 10°%8v és 107éy valosziniiségli egyedi kockdzati gorbéket az alabbi abra

szemlélteti:
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A nem egytomegli robbanas héfluxus tavolsag diagramja az aldbbi képen
lathato:

Heat radiation vs. distance
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14 jelii veszelyes létesitmény 001jelii tarolo:

Esemény: Pirotechnikai termék nem tdmeg-detondciés robbands a 14. jelii éplilet
(kordbban pirotechnikai termék raktdr) térolgjéban:

Hatdanyag: Guanidin nitrat

Nettd pirotechnikai hatéanyag mennyiség: 8000 kg

Referencia anyag 2.4. dinitrotoluol, 0,77 szeres mennyiségben.

Hoémérséklet: 20 °C

A szamitasok eredményei:

A 14-as épiilet 001 jelii taroléjaban a tarolhaté teljes pirotechnikai termék
mennyiség nem egytomegli felrobbandsa esetén az 1%-os elhalalozasi
valészinliség hatira a legkedvezdtlencbb esetben 17 méter, a tarol6 széleitdl
mérve.

Az Bvezel lakott tertileteket nem érint, a lakott teriiletek hatdrdnak tavolsaga a
robbanas epicentrumatd! kb. 900 méter.

Az 1%-0s egyedi haldlozasi gorbéket, az iizem és kdrnyezete mitholdas
térképén, méretaranyosan, az alabbi dbran mutatjuk be:
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Az i pirotechnikai raktirban a veszélyes tevékenység

A 10%€v és 10™/év valdszinliségli egyedi kockazati gorbéket az aldbbi dbra

szemlélteti:
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A nem egytémegili robbanas héfluxus-tavolsag diagramja az aldbbi képen
lathaté:

Heat radiation vs. distance
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A JOYSON Safety Systems Hungary Kft. integralt egyedi kockdzati gorbéi:

TNO Enviroment, Energy and Process Innovation RISKCURVES 11.3.0.21031
szoflverje segitségével elvégzett kovetkezményelemzés eredményei alapjan
megallapithat6:

- Az 1%-os elhaldlozasi valészinliség hatdrai az (j pirotechnikai raktar, a
12-es épiilet, legtobb pirotechnikai terméket tartalmazo 002-es, a 13-as
épiilet, legtdbb pirotechnikai terméket tartalmazé 005-8s taroloiban,
illetve a l4-es épiilet, legtébb pirotechnikai terméket tartalmazo 001-es
taroléiban torténd, nem tomeg-detondcis robbands esetén, nem I€pi til a
térsasag teriiletét, nem kozeliti meg a lakott teriileteket.

AZ EGYENI KOCKAZAT ELFOGADHATOSAGA:

A tarsasdg kortili lakott teriiletek a tdrsasagnal bekvetkezhetd veszélyes
anyagokkal kapcsolatos silyos balesetek kovetkeztében (6rténé egyéni
elhalalozas kockdzata az 1 pirotechnikai raktar iizembe vételét kdvetben,
tovabbra sem éri el al0® esemény/év értéket.

A 219/2011. Korm rendelet 7. melléklet 1.5. pontidban, az egyéni kockdzat
elfogadhatdsdgdra meghatdrozott feltételek az eldbbiek szerint teljesitve vannak.

A TARSADALMI KOCKAZAT ELFOGADHATOSAGA:

A tervezett 0j pirotechnikai raktar iizembevételét kovetben a tarsasignal
bekovetkezhetd veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek lehetséges
karositd hatasi altal érintett teriileteken tovdbbra sem kell a lakossig és a
tarsadalmi kockdzat szamitasa soran figyelembe veendé személyek iddszakos
jelenlétével sem kell szdmolni.

A tarsadalmi kockazat elfogadhatésdganak mindsitésére szolgalé F-N gérbe x
tengelyén az el8bbiek miatt 0 érték szerepeltetendd, amibdl kifolydlag a
JOYSON Safety Systems Hungary Kft. miikidése veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos baleseteklel kapesolatos tarsadalmi kockézatot nem
eredményez.

A 21972011, Korm rendelet 7. mellékdet 1.6. pontjaban, a tdrsadalmi kockdzat
elfocadhatdsdedra meghatdrozott feltételek az elébbiek szerint teljesitve vannak.
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A KORNYEZETTERHELESSEL JARO SULYOS BALESETEKBOL SZARMAZO
VESZELYEZTETES ELFOGADHATOSAGA:

A tarsasignal a komyezetre veszélyes anyagok a szilird halmazallapoti
pirotechnikai anyaggal szennyezett hulladékok.

A kérnyezetre veszélyes anyagok, az esetleges kis valoszinfiségii robbandsi
tulajdonsaguk  miatt fokozottan biztonsdgos kezelést igényelnek. A
kérnyezetterhelést okozd veszélyes anyagok ellendrizetlen kértilmények koéztti
szabadba keriilését miiszaki és szervezési intézkedésekkel akadalyozzdk meg.
Az esetleg szabadba kerlilt anyagot azonnal, Gsszegyljtik, és veszélyes
hulladékként kezelik. A kérnyezetre veszélyes anyagok szabadba keriilésének
megakadalyozisat és az esetleg kikeriilt anyagok Osszegylijtését és
artalmatlanitasat vallalati utasitasok szabalyozzak.

A kérnyezeti kérelhdritasi eljardsok anyagi-technikai és személyi feltétele
biztositott.

Az lizem karelharité szervezete felkésziilt a kérmyezeti kérelhdritdsi feladatok
végzésére, és e feladatokat terv szerint rendszeresen gyakorolja.

Az 0j pirotechnikai raktar tizembevétele nem igényli a kdrnyezetterheléssel jard
stilyos balesetekbdl szirmazé veszélyhelyzetek elhdritasira a JSS Kft-nél
kialakitott védekezési rendszer médositasat.

A 219/2011. Korm rendelet 7. melléklet 1.7. pontidban kérnyezetterheléssel jard
stilyos _balesetbél szdrmazd veszélveztetés elfogadhatdsdgdra meghatdrozott
feltételek az eléibbiek szerint teljesitve vannak.

1.1/1.6.2.A reilisan feltételezhetd veszélyes anyagokkal kapcsolatos siilyos
balesetek el6forduldsianak valésziniiségei, okai, koriilményei

A) MUKODESI OKOK

A telephelyen jelenlehetd veszélyes anyagok specidlis jellege miatt redlisan
feltételezhetd  veszélyes  anyagokkal  kapcsolatos — silyos  balesetek
eléfordulasanak valésziniiségei, okait, kiriilményeit a szakirodalom és a gyarto
altal adott laborvizsgilatok alapjan, mérndki becsléssel hatiroztak meg a
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Biztonsagi elemzést készitdk.

B) A KULSO, PELDAUL A DOMINOHATAS ES A RENDELET HATALYA ALA NEM
TARTOZO TELEPHELYEK, TERULETEK ES FEJLESZTESEK MIATTI OKOK,
AMELYEK KIVALTHATJAK VAGY FOKOZHATJAK EGY SULYOS BALESET
KOCKAZATAT VAGY KOVETKEZMENYEIT

A jelenlegi ismeretek szerint a JOYSON Safety Systems Hungary Kft
telephelyének kornyezetében nincsenek veszélyes tevékenységet folytato
véllalkozasok. Nincsenek olyan, a 219/2011. Korm. rendelet hatdlya ald nem
tartoz6 telephelyek, teriiletek sem, amelyek a telephelyet veszélyeztetnék.

Kiilsé forrasbdl szarmazd, dominéhatast eloidézhetd robbandsi nyomashullam,
vagy tiiz okozta hisugdrzas nem érheti a JOYSON Safety Systems Hungary Kft
taroloit, berendezéseit.

Sem kiils6, sem belsd létesitményb8l szarmazé mérgezé anyagok szabadba
kertilésével, mely a mikodtetd személyzet cselekvoképtelenné valdsat
eléidézhetné, nem kell szamolni.

A tarsasag kéryezetében, a 2020-tol miikads GS Yuasa alkkumulator gyar nem
mindstil veszélyes tevékenységet folytaté lizemnek vagy kiiszobérték alatti
tizemnek. Az {izem, a tdrsasdgra veszélyes anyagokkal kapesolatos stlyos
baleseti kockdzatot nem jelent.

Az lizem kornyezetében nem folyik olyan épitkezés vagy mas tevékenység, ami
a J8S Kit-nél veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos baleset kialakuldsat
eredményezhetné vagy kivilthatnd azt.

C) A TERMESZETI OKOK, PELDAUL A FOLDRENGESEK IS AZ ARVIZEK
KOCKAZATALI

A telephely az orszag kevésbé foldrengés veszélyes részén fekszik, ezért stlyos
balesetet okoz6 fldrengések bekdvetkezésével csak nagyon kis valésziniiséggel
szamolni kell.

A tarsasagndl alkalmazott technoldgia természeti veszély jelentkezésekor,
gyorsan biztonsagos allapotba hozhaté.

A nagy mennyiségli veszélyes anyagok (pirotechnikai termékek) tarolasara
szolgdlé épitmények a robbanaselleni védelemre vonatkozd legkorszertibb

Ervényes: 2023. 07, 15. Oldal: 85 /93

Biztonsagi clemzés
‘) JOYSON AN

SAFETY SYSTEMS Az 1j pirotechnikai raktarban a veszélyes tevékénység
katasztréfavédelmi engedélyezéséhez
Nyilvinos valtozat
biztonsagi kavetelményeknek megfeleléen keriiltek megépitésre, azokat az
EUROKOD 8 szerint megfelelé foldrengésallosagura tervezték.
A terlileten arviz, villiméarviz a domborzati viszonyokbdl adédéan nem
valdsziniisithetd.
Amennyiben a természeti eredetii okok az energiaellaté rendszert teszik
miikddésképtelenné, stilyos balesette] nem kell szamolni, mert a technoldgiai
folyamat és a tarolds energia kimaradédsra érzéketlen, a biztonsdgot szolgald
berendezések aramellatasara diesel generator 4ll készenlétben,

1.1/1.6.3.A reilisan feltételezhetd veszélyes anyagokkal kapesolatos siilyos
balesetek kivetkezményei

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos baleseti eseménysorok azonositasa,

a lehetséges stlyos balesetek eléforduldsdnak, okainak és valbszintiségeinek,

tovabbd kériilményeinek, a kivalté okainak és lefolydsainak elemzése kapcsén

megallapitasra keriilt, hogy a JOYSON Safety Systems Hungary Kit.
telephelyén:

- mérgezd anyagok légkéri terjedésével nem kell szdmolni,

- hésugdrzassal kapesolatos, hatisok az tzembdl sem a szomszédos
vallalkozésra, sem a lakott kdrnyezetre nem terjedhetnek at.

Az tizemben lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos stilyos balesetek tin.

nem témeg-detondcié tipust robbandsveszélyt hordoznak magukban, Az 1.6.1

fejezetben bemutatott modellezések és szamitdsok azt mutatjdk, hogy a

kialakulhaté stilyos balesetek kovetkezményei lakott teriileteket nem érintenek

¢s a kialakitott t&bb fokozati védelmi zdr rendszer képes megakaddlyozni, hogy

a veszélyes hatds az lizem teriiletén il terjedhessen.

A 219/2011 Korm. rendelet 7. melléklete — a Biztonsagi Elemzések esetében —a

veszélyeztetés elfogadhatésagat leét kritériumhoz kéti.

1. ,Elfogadhato szintii veszélyeztetettséget jelent, ha a lakdteriilet olyan
Gvezetben fekszik, ahol veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos baleset
kovetkeztében térténdé haldlozds egyéni kockdzata nem éri el a 10
esemény/év értéket.”

2. ,,A tarsadalmi kockazat feltétel nélkiil elfogadhato, ha F<(109xN-2) 1/év,
ahol N>=1.”
3. Kornyezetterhelés vonatkozasaban:
a)  a technoldgia miiszaki kialakitisa garantilja a kérnyezetre veszélyes
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anyagok kornyezetbe jutd mennyiségének korlatozdsdt, és az erre
vonatkozo technologiai szabalyzok rendelkezésre allnak,

b) a kikeriilt kérnyezetre veszélyes anyag dsszegylijtését, mentesitését
vagy mas modon torténd artalmatlanitasat tartalmazé technologiai
szabilyzok rendelkezésre allnak,

c) a komyezeti karelharitdsi eljardsok anyagi-technikai és személyi
feltétele biztositott, és

d) az tizem karelharito szervezete felkésziilt a kérnyezeti kéarelharitasi
feladatok végzésére, és e feladatokat terv szerint rendszeresen
gyakorolja.

Az elébbi feltételek az 0j pirotechnikai raktdr lizembevétele utan is a JOYSON
Safety Systems Hungary Kft. telephelyére az elvégett kdvetkezményelemzés
szerint teljesiilnek.

1.1/1.6.4.A redlisan feltételezhets veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos
balesetek veszélyességi dvezeteinek hatdrai

A redlisan feltételezhetd, veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek
veszélyességi Gvezetei, az elvégzett kockdzat és kovetkezmény elemzések
eredményei szerint lakott teriiletektdl tdvol esnek.
A 219/2011 Korm. rendelet, 7. melléklet 1.6. pontjaban meghatarozottak szerint,
a lakossdg veszélyeztetése szempontjabol azokat a lehetséges ipari baleseteket
mindsiti elfogadhatonak, amelyeknek:
« a lakott teriileten haldlos hatdsa (tizhatds, mérgezési hatds, tilnyomés)
nem vérhato,
« az ilyen hatisok kozosségi létesitményeket, tomegtartézkodasra szolgald
épitményeket nem érintenek.
Az azonositott silyos balesetek a vallalaton kiviili teriileteken kdros héfluxust
nem idézhetnek elé. A veszélyes anyagok jellege (pirotechnikai termékek) miatt
a kialakulhaté tGlnyomést szoftveresen modellezni nem lehet. A 173/ 2011
Korm rendelet 1. mellékletében meghatarozott szdmitdsi modszerrel a max. 10
kPa-os léglgkés hullamok ugyan érinthetnek keritésen kiviili teriileteket is, de az
érintett  helyeken létesitmények, épitmények nincsenek, ot emberek
tartdzkodasara nem kell szamitani. A kornyezb lakossag és a szomszédos
iizemek munkavallaléi életére, testi épségére kizvetlen veszélyt nem jelentenek.
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A JOYSON Safety Systems Hungary Kft. telephelyén azonosithato sulyos
baleseti lehetdségek az j pirotechnikai raktdr izembevétele utan sem ndvelik a
kérnyezetben €18k és tartozkodok egyéni és a tarsadalmi kockézati szintjét. Az
0j pirotechnikai raktar lizembevétele utdn veszelyes tevékenységet folytaté lizem
hatasteriilete nem novekszik.

1.1/1.6.5. A 2002. januar 1-ét kivetéen bekovetkezett, veszélyes anyagoldkal
kapcsolatos iizemzavarok és silyos balesetek, az azokbdl levonhato
tanulsigok, valamint a hasonlé események megeldzése érdekében tett
intézkedések

A JOYSON Safety Systems Hungary Kft, illetve TAKATA Safety Systems
Hungary Miskolci telephelyén, a vizsgalandé id6szakban nem tortént veszélyes
anyagokkal kapesolatos tizemzavarnak mindstild esemény.

L1/17. A VESZELYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SULYOS
BALESETEK ELLENI VEDEKEZES  TERVEZETT
ESZKOZRENDSZERENEK, AZ INFRASTUKTURANAK
BEMUTATASA

A lehetséges veszély helyzetekben alkalmazando védekezési eljarasokat,
modszereket, a veszély elharitisra készenlétben tartando illetve a védekezéshez
felhasznalhato anyagokat, eszkozoket a Kft. Tiizriadd terve és Belsd védelmi
terve hatarozza meg.

A veszélyes anyagokkal kapesolatos shlyos balesetek azonositasara és a
lehetséges kivetkezmények feltarisara elvégzett kockazat elemzés eredményeire
alapozva, a 219/2011. Korm. rendelet 8. mellékletében eldirt szempontok szerint
elkészitett és a Biztonsagi Jelentésiink részét képezd Belsé Védelmi Terv, az
azonositott silyos balesetek elleni védekezés szervezeti és eszkoz rendszerét irja
eld.

A tarsasag specidlis helyzetét — elstsorban a termékek eldallitasara, illetve
ahhoz nagyon szorosan kapcsol6do tevékenységekre alkalmaz  sajat
munkavallalokat — a Belsd Védelmi Terv sajat erbként veszi figyelembe a
céggel folyamatos kapesolatban 4llo véllalkozasoknak, a veszélyhelyzetek elleni
védekezésbe bevonhat6 erbit és eszkozeit is.
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a) Veszélyhelyzeti veze(ési létesitmények

A veszélyhelyzeti vezetési létesitmények kijeldlésére, felszereléseire a Belsd
Védelmi Terv tartalmaz részletes eldirdasokat.

A veszélyhelyzeti vezetési [étesitmények helyének kijelélése soran minden
esetben torekedni kell arra, hogy azok olyan helyen legyenek, ahol a mentést
irdnyitok sériilésének, cselekvéképtelenné valdsanak lehet6sége a legkisebb.

A mentésirdnyité kdzpont helyét az tizemzavar vagy veszélyes anyagokkal
kapcsolatos  silyos baleset jellegének, lehetséges kiterjedésének és a
széliranynak figyelembe vételével a mentésvezets hatdrozza meg.

Ha a kériilmények lehetdvé teszik a mentésiranyitd kozpontot a JOYSON Safety
Systems Hungary Kift. porta épiiletében kell mikodtetni. Ez a hely a
veszélyhelyzet felszdmolisdba, a mentésbe bekapesolddd hatésagok, dllami és
karitativ szervek képviseléi szamara Jjol megkozelithetd és itt a miikodéshez
sziikséges feltételek biztositottak.

Amennyiben a kialakult kériilményekbgl feltételezhetd, hogy a porta épiilet
veszélybe keriilhet, mas biztonsagos épiiletben lévé helyiség jelslends ki
vezetési pontként. Ez esetben is fontos, hogy a hely a veszélyhelyzet
felszamolasdba, a mentéshe bekapcsolédé hatdsagok, allami és karitativ szervek
képvisel6i sziméra viszonylag kinnyen megkozelithetd legyen és a vészhelyzeti
vezetés mikddtetéséhez szitkséges feltételek itt is biztosithatok legyenek.

Ha a koriilmények szlikségessé teszik, ki kell jeldlni egy operativ vezetési
pontot és a sziikséges mértékben hattérvezetési pontokat. A kijelslés szintén a
mentésvezetd hatiskére.

Az operativ vezetési pontnak a stilyos baleset helyszinének kizelébe kell lennie,
de a helyének kijelslésekor tekintettel kell lenni arra, hogy az ott tartézkodok ne
keriiljenek veszélyhelyzetbe.

Hattérvezetési, illetve egészségligyi kozpontként lehetség szerint, mindig olyan
helyeket kell figyelembe venni, amelyek az esemény elhatalmasodésa sordn sem
keriilhetnek veszélyhelyzetbe.

Az egészségligyi kdzpontként az orvosi rendeld veends figyelembe. Ha a
rendeld hasznalata valamilyen okbdl nem biztonsagos a sziikség egészségiigyi
ellatd hely kijeldlése el6tt, egyeztetni sziikséges a foglalkozds egészségiigyi
orvossal. A kijelolésnél a sériltek kérhazba szallitasi ltvonaldnak biztonsagéra
is tekintettel kell lenni. (Az Orszdgos Mentészolgalat altal igénybe vehetd
ttvonal romhataron beliili teriileten nem vezethet keresztiil.)

A kijeldlt helyeket, a vészhelyzet elhdritisaban résztvevkkel kézélni kell. A
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tudomasul vételt vissza kell igazoltatni.

b) Vezetallomany veszélyhelyzeti értesitésének eszkizrendszere

A fefezet tovabbi részei a JOYSON Safety Systems Hungary K. szempontjcibol
Jontos, védends adatokat tartalmaznak. A Biztonsdgi Elemzés védends adatokat
tartalmazé vdltozatiban a Hatésdg részére megadott adatok, informdciék a BE
nyilvinos valtozatdban nem tehetdk kizzé.

¢) Uzemi doleozok veszeélyhelyzeti riasztdsdnak eszkézrendszere

A vészhelyzeti riasztas a modjét a tarsasdg Bels6 védelmi Terve hatirozza meg.
A fejezet tovabbi részei a JOYSON Safety Systems Hungary Kfi. szempontjdbél
Jontos, védends adatolat tartalmaznak. A Bictonsdgi Elemzés védendd adatokat
tartalmazo vdltozatiban a Hatosdg részére megadolit adatok, informdcidk a BE
nyilvdnos véiltozatdban nem tehetsk lozzé.

d) Veszélyhelyzeti hiradis eszkizei és rendszere

A fejezet tovabbi részei a JOYSON Safety Systems Hungary Kfi. szempontjabol
Jontos, védends adatokat tartalmaznak. A Biztonsdgi Elemzés védendd adatokat
tartalmazo vdltozatdban a Hatdsdg részére megadott adatot, informdaciok a BE
nyilvdnos vdltozatdban nem teheték lozzé.

e) Az érzékeld/védelmi rendszerek és a véletlen anyagkibocsatds mennyiségét
korlatozé eszkdzok, mint amilyen tébbek kizott a vizpermet, a gbzfiigetiny,
az elzardszelep, illetve az inertizald rendszerek

A fejezet tovdabbi részei a JOYSON Safety Systems Hungary Kf. szempontjabol
Jontos, védends adatokat tartalmaznalk. A Biztonsdgi Elemzés védends adatokat
tartalmazo vdltozatdban a Hatésdg részére megadott adatok, informdeidk a BE
nyilvdnos vdltozatdban nem tehetSk kozzé.
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f) A helyzet értékelését és a dontések eldkészitését segitd informatikai
rendszerek

A fejezet tovabbi részei a JOYSON Safety Systems Hungary Kft. szempontjdbdl
fontos, védends adatokat tartalmaznak. A Biztonsdgi Elemzés védendd adatokat
tartalmazé vdltozatéban a Hatésdg részére megadott adatok, informdcidk a BE
nyilvdnos valtozatdban nem tehetdk kizzé.

o) Riasztast, a védekezést és a kivetkezmények csikkentését vépzd végrehajtod

szervezetel részére:

- RENDSZERESITETT EGYENI VEDOESZKOZOK

Minden veszélyelharitasban feladattal rendelkezd vezetd és munkavallalé
rendelkezik tevékenységhez szilkséges az Egyéni véddeszkoz juttatasi rend cimii
véllalati szabalyzatban meghatarozott egyéni védbeszkozzel. A védeszkozik
nyilvantartisba vannak véve, min8ségik rendszeresen ellendrzésre  kertil.
Amennyiben a véddeszkdz minésége nem megfeleld, gy az azonnali cserére
keriil. A védéeszkozok jegyzékét az 1.1/1.7. f)1 melléklet tartalmazza. A
melléllet nem része a Biztonsdgi elemzés nyilvdnos valtozatanak.

- RENDSZERESITETT SZAKTECHNIKAI ESZKOZOK

A veszélyelharitasi célbél készenlétben tartott szaktechnikai eszkdzok jegyzékét
az 1.1/1.7. N2 melléklet tartalmazza. A melléklet nem része a Biztonsdgi elemzés
nyilvdnos valtozatanak.

A szaktechnikai eszkdzok nyilvantartasba vannak véve, minéségiik rendszeresen
ellenérzésre kertil. Amennyiben a védéeszkdz mindsége nem megfeleld, gy az
azonnali cserére kerdl.

h) Védekezésbe bevonhaté (nem kézvetleniil erre a célra létrehozott) belso és a
kiilsé erék és eszkdzolk

A fejezet a JOYSON Safety Systems Hungary Kit. szempontjabdl fontos, védendd
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adatokat tartalmaznak. A Biztonsagi Elemzés védendd adatokat tartalmazo
véltozatdban a Hatésdg részére megadott adatok, informdciok a BE nyilvinos
vdltozatdban nem teheték kozzé.

i) Az 0 pirotechnikai raktdr miikddtetéséhez sziiksépes infrastulctira bemutatas

Az ) pirotechnikai raktdr mikodtetése nem igényli a JSS  Kft.
infrastruktirdjanak maédositasat.

- Vizellatas

A veszélyes létesitmény milkodietéséhez ivoviz, ipari viz, hiitéviz nem
sziikséges.

Fali tiizesapok nem létesiilnek, tiiziviz biztositasa foldfeletti tiizesapokrol lesz
biztositva, a létesitmény tiizvédelmi tervében meghatarozottak szerint. A
tarsasag tliziviz hal6zatdnak bovitése a létesitmény miatt nem sziikséges.

- elektromos energia hdlozat:

Az 1ij pirotechnikai raktar villamos ¢s villamvédelmi berendezései a 173/2011
Korm. rendelet 21.§ és a vonatkozod szabvanyok el6irasai figyelembevételével
létesiilnek

- szennyviz csatornahdlozatok:
Az 0 pirotechnikai raktar mitkddtetéséhez szennyviz hilézat nem sziikséges.

- Préslevegd halozat:
Az 1j pirotechnikai raktar miikddtetéséhez préslevegd nem sziikséges.

- Az iizembdl és a létesitményekbsl kivezetd, kimenekitésve, felvonuldsra
alkalmas itvonalak

Az 1j pirotechnikai raktdr mikodtetése miatt az tthalozat modositdsa nem
sziikséges.

Ervényes: 2023. 07. 15. Oldal: 92/ 93



) JOYSON Jiztonsagi elemzds

SAFETY 3vS Ty Az 0j pxrotechn}kai I:aktm‘h.;m a ves?élyes’ tt?vekenység
katasztréfavédelmi engedélyezéséhez
Nyilvanos valtozat

- A vezetési pontok elhelyezkedése

Az U pirotechnikai raktar mikodtetése miatt a vezetési pontok nem
modosulnak.

- A veszélyes tevékenységet folytaté iizem adminisztrativ létesitmenyei

Az 1j pirotechnikai raktdrban adminisztrativ tevékenység nincs tervezve, a
tarsasag adminisztrativ 1étesitményei nem valtoznak.

L.9. A Biztonsagi elemzés készitésbe bevont szervezetek

Az 0j veszélyes lélesitményben - a pirotechnikai raktarban — a veszélyes
tevékenység katasztrofavédelmi engedélyezéséhez a Biztonsigi elemzés
készitését a BFJ Miiszaki Fordité és Tandcsadé Bt. a JOYSON Safety Systems
Hungary Kft-vel egyiittmiikidve végezte.

A BFJ Miiszaki Fordité és Tandcsado Bt. cime: 3556 Kisgy6r Akac u.29

Kapesolattartdja: Bihari Gyula,
tel.: 06 30 9985 497
e-mail: biharigyulal@t-online.hu
Szakértdi adatok:
Bihari Gyula
Végzettség: Okleveles vegyipari gépészmérnok (NME 144/ 1971)
Munkavédelmi szakmérnsk (BME 2/1990)
Tiizvédelmi szakmérndk (SzML 1/2013)
Munkabiztonsagi szakért§ MMK reg. sz. 05-0771
- Vége -

Ervényes: 2023. 07, 15. Oldal: 93 /93



